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小型棒材剪切线的特点

任县和力机械厂为您介绍：

●小型棒材剪切线-特点一：由于采用进口CNC及PLC系统，钦州大型剪切线，可任意设置切断长度以
及按设置的任务类别连续工作，输送速度块，定尺切断精度高。

●小型棒材剪切线-特点二：易于规格多、批量小的钢筋剪切家工场合。

●小型棒材剪切线-特点三：用挡板拱顶，所以不会出现钢筋华东或切断长度的超差（拥有专利）。

●小型棒材剪切线-特点四：由于超前的涉及理念，大型剪切线价格，易于组合扩展切断弯曲生产及各
种加工设备的模块化组合。

●小型棒材剪切线-
特点五：可进行双向卸料以及同玩去生产线的连接工作，可结舌你刚吊车的使用时间（拥有专利）。

●小型棒材剪切线-
特点六：采用大长度的刀片，大型剪切线图片，可以同事切断多根钢筋。（刀片宽度为225mm）

●小型棒材剪切线-特点七：钢筋料架输送装置（正反向旋转），可灵活传送钢筋。



钢筋剪切线的特点

任县和力机械厂为您介绍：

钢筋剪切线剪后辊道采用丝杆升降电机整体驱动，调整尺寸、快速、方便。剪后辊道卸料杆分为三段设
计，大型剪切线视频，可根据不同钢筋长度满足单独工作、配合工作、同时工作的需求，可节省用气量
，提高响应速度。整机原材料都经过大型抛丸机设备进行抛丸打磨、喷砂、底漆、面漆工艺，大限度延
长了设备的使用寿命。

任县和力欢迎致电！

任县和力机械厂为您介绍：

钢筋剪切生产线操作步骤：

1.检查设备状态是否正常；

2.检查电源电压是否符合要求，接线是否正确；

3.接通总电源，设备上电；

4.顺时针旋转机器开关，数控系统上电；

5.检查面板上的电源指示灯是否正常。

6.上电后触摸屏进入初始画面。

7.回参归零，设置长度和卸料仓，设置加工次数。

8.点击开始运行，加工开始。

大型剪切线视频-钦州大型剪切线-和力机械剪切线(查看)由任县和力机械厂提供。任县和力机械厂（ww
w.rxheli.com）是从事“数控弯箍机,二次构造泵,钢管调直机,数控五机头箍筋板筋一体机”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：白贺朋。
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