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产品名称 中药材元胡收获机 力锋机械 元胡收获机

公司名称 曲阜市力锋机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首

联系电话 18854710730 18854710730

产品详情

如何延长多功能元胡收获机的使用寿命

如何延长多功能元胡收获机的使用寿命：

1、在使用完多功能元胡收获机后，要清洗机身，清理掉机器身上的泥巴，灰尘和秸秆等，清水冲洗完机
器后，要用干抹布擦净。

2、要定期给旋转部分，传动部分和轴承润滑部分上油，这样可以让多功能药材收获机的各部位转动灵活
，元胡收获机视频，减少工作中的磨损。

3、存放时，要排干燃油箱和化油器中的油，同时要选择一个通风良好，气温低，并且远离雨水和太阳暴
晒的地方。

4、在存放多功能药材收获机时要避免与酸性物质接触，以免腐蚀。

5、定期清理空气滤清器，此个部件一旦发生堵塞或积尘过多就会致使发动机进气不畅，而且大量的灰尘
进入汽缸，会增快汽缸积炭速度，使发动机点火不畅，动力不足，而且机器的油耗会升高。

元胡收获机在使用过程中的4个注意事项

元胡收获机在使用过程中的4个注意事项

元胡收获机，顾名思义就是用于中药材收获的机器，为了机器和人身的安全问题，在进行药材收获时需



要掌握一定的技巧，下面小编小编就为您介绍一下元胡收获机的使用注意事项。

一、在元胡收获机的田间作业中对机具提升和下降的操作，应使用力调节液压手柄操作，处于工作状态
时应在力调节位置，这样主要是保证机组在作业中拖拉机和机具之间有小范围相对的浮动，在遇到地面
不平和土壤比阻突然发生变化的瞬间，拖拉机和农具之间的上下运动在3-8厘米的范围内是可变化的，不
至于损坏机具。

二、根茎类中药材大多生长在地表以下20－35厘米的土壤中，其中一部分比较大的和长根类的高深度可
达到40－60厘米，机组作业负荷较大；有些根茎类中药材含水很高，非常嫩脆，容易断裂破损，对机械
化收获作业的要求较高。因此，在田间作业中驾驶员对拖拉机的控制要保证尽量直线行驶，不要随意改
变前进的方向。元胡收获机要保持直线稳定直线行驶，就要使作业中配套收获机的阻力中心线处在拖拉
机的中心线（或比较靠近），收获机的纵轴与行驶方向一致，小型元胡收获机，否则，就会产生偏转力
矩，造成收获机左右摇摆偏离前进的中心线，形成曲线行使，增加机组工作阻力，影响作业效率和作业
质量。

三、元胡收获机在田间作业中经常要遇到调头、翻越田埂、地块转移等。根茎类中药材大多生长在地表
下20－60厘米的土壤中，机组作业深度大、阻力大，如果机组带作业负荷转弯调头，牵引部分机具的机
械部件就容易变形和损坏或加快磨损，所以机组作业距离地头1-2米的时候，需要转弯时，必须在直线行
使状态时，先提升机具再调头行驶，不能带作业负荷转弯调头，不然，牵引部分机具处在地下20-65厘米
处的机械部分就会受到巨大扭矩，造成牵引部分机具的机械部件的变形和损坏或加快磨损。

四、在晚秋初冬季收获的中药材约占80％，由于秋季雨水较多，土壤湿度大，作业阻力小，中药材元胡
收获机，但土壤粘度大，清选分离困难大，因而元胡收获机速度要慢。对于根茎类元胡收获机收获配套
动力一般为50-80马力的轮式拖拉机，驾驶员选择Ⅱ、Ⅲ档位比较合理，采用油门要适当，元胡收获机，
发动机转速控制在1500-2000转/分钟，否则，振动筛运动频率过高，运动件容易损坏。前进速度控制在8-
10公里/小时，过高过低都不合适。

机具的行数主要根据种植面积与地块来确定

目前元胡收获机市场上常见的是单垄收获机和双垄收获机。

1、种植面积大，田块比较大，地比较长，建议选择双行的收获机（工作幅宽1500mm）。

2、种植面积小或者地块比较分散；地虽然较多，但是都是小田块或者不规则形状的田块，建议选择单行
的收获机

3、选择机具要兼顾农户现有的拖拉机功率，单行收获机一般需要匹配拖拉机不小于30马力；双行收获机
一般需要匹配拖拉机不小于70马力。

中药材元胡收获机-力锋机械(在线咨询)-元胡收获机由曲阜市力锋机械科技有限公司提供。曲阜市力锋机
械科技有限公司（www.qflfjx.com）是从事“药材收获机，液压打包机，金属压块机，全自动打包机”的
企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：孔经理。
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