
2017国产铝棒 铝棒 苏州永元金属材料 

产品名称 2017国产铝棒 铝棒 苏州永元金属材料

公司名称 苏州永元金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市高新区金燕路5号

联系电话  13862041290

产品详情

5056铝板. 镁合金与电缆护套铆钉、拉链、钉子等；包铝的线材广泛用于加工农业捕虫器罩，以及需要有
高抗蚀性的其他场合

5083铝板.用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合，诸如舰艇、汽车和飞机板焊接件；
需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导1弹元件、装甲等

5086铝板.用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合，例如舰艇、汽车、飞机、低温设备
、电视塔、钻井装置、运输设备、导1弹零部件与甲板等

5154铝板.焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐

5182铝板.薄板用于加工易拉罐盖，汽车车身板、操纵盘、加强件、托架等零部件

7075铝棒与6065铝棒 哪个材质硬？

7075铝棒的硬度高于6065铝棒。

7075属于高强度可热处理合金 硬度可以达到150HB 而6005棒材的硬度只能达到HB85 左右
所以7075棒材的硬度要高于6005 -

铝棒计算公式表：铝棒的理论重量（公斤）=0.0022*直径（毫米）*直径（毫米）*长度（米）。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



2017铝棒：2017的，铝棒，具有很高的强度和良好的切削加工性能，但耐腐蚀性较差．主要，飞机，船
舶，交通，建筑结构件，运输工具结构件，螺旋桨元件及配件．

合金含量：2XXX系列 Al-Cu、Al-Cu-Mn合金

成分分析：

Cu3.5-4.5-，Si0.2-0.8-，Fe0.7-，Mn0.4-1.0-，6061进口铝棒，Mg0.4-0.8-，2017国产铝棒，Zn0.25-，6061国
产铝棒，Cr0.10-，Ti0.15-，

品种：板材、挤压型材、冷加工棒材、冷加工线材、铆钉线材、锻件

2017国产铝棒-铝棒-苏州永元金属材料(查看)由苏州永元金属材料有限公司提供。苏州永元金属材料有限
公司（www.metalsz.cn）位于江苏省苏州市高新区金燕路5号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前苏
州永元 在金属线、管、板制造设备中享有良好的声誉。苏州永元
取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州永元
全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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