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产品名称 四川电热式硫化机 无锡逸凯矿冶
电热式硫化机厂商

公司名称 无锡逸凯矿冶设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市锡山区锡北镇泾新工业园

联系电话  18021199588

产品详情

 随着我国交通运输事业的迅速发展，高速公路不断铺设，这就对对汽车轮胎的均匀性提出了越来越高
的要求，因此对硫化机的工作精度要求也随之提高。 目前我国轮胎行业广泛应用的是50年代发展起来的
机械式硫化机，四川电热式硫化机，由于本身结构的原因，电热式硫化机厂商，机械式硫化机存在如下
问题： 1. 上下热板的平行度、同轴度、机械手卡爪圆度和对下热板内孔的同轴度等精度等级低，特别是
重复精度低； 2.
连杆、曲柄齿轮等主要受力件上的运动副，是由铜套组成的滑动轴承，易磨损，对精度影响较大。 3.
上下模受到的合模力不均匀，对双模轮胎定型硫化机而言，两侧的受力，大于两内侧的受力； 4. 合模力
是在曲柄销到达下死点瞬间由各受力构件弹性变形量所决定的，而温度变化使受力构件尺寸发生变化，
专业生产电热式硫化机，合模力也随之发生变化，因此，生产过程中温度的波动将造成合模力的波动。

平板硫化机怎样防止腐蚀

平板硫化机的金属资料长时间暴露在空气中，很简单遭到腐蚀，一旦腐蚀，他的功能将遭到影响，大大
下降平板硫化机的运用寿命。因而平板硫化机的防腐蚀作业是十分重要的，咱们一般采纳以下几点进行
根本的防治。

1、平板硫化机一切资料选用耐腐蚀资料；

2、一切描绘均参阅防腐描绘；

3、运用耐腐金属或抗腐蚀性强的非金属；

4、平板硫化机添加缓蚀剂的运用。

其他方面也能够选用单色胶印机堆焊，热喷涂，胶粘剂，电镀，电刷镀等办法进行平板硫化机的防腐蚀



处置。经过以上办法能够有用避免平板硫化机被腐蚀，然后进步平板硫化机的运用寿命。

硫化机维护知识及调节阀的作用

    硫化机调节阀的作用。硫化机的虽然大部分都是与橡胶离不开关系的，但是硫化机的种类还是有差
别的，因为所运用的设计不同，所以硫化机成品的结构等方面也会出现差异。但是无论是选择液压式硫
化机还是平板式硫化机，在这些硫化机中的一种设计原理是都会具有的，那就是流量调节阀的设置。硫
化机的维护和保

    硫化机作为输送带接头工具，在使用过程中和使用结束后后，也要同其他工具一样，进行维护和保
养，电热式硫化机哪家好，以延长使用寿命。目前我公司出品的硫化机，只要使用保养得当，其使用寿
命为8年。

硫化机的维护保养时应注意以下问题：

1、硫化机存放环境应保持干燥、通风良好，避免因潮湿导致电器线路潮湿；

2、不要在雨天在室外使用硫化机，防止电控箱及加热板进水；

3、如果工作环境潮湿、多水，在拆卸搬运硫化机时，应在地面用物品垫高，不要让硫化机同水直接接触
；

4、如果在使用过程中，因操作不当导致加热板进水，应首先联系厂家进行维修。如果需要进行应急抢修
，可将加热板上盖板打开，先将水倒出，然后将电控箱设置为手动操作，加温到100℃，保持恒温半个小
时，将线路烘干，在在手动状态下进行皮带胶接。同时应及时联系生产厂家，进行线路的整体更换。

5、硫化机在较长时间内不需要使用的情况下，应每隔半个月对加热板进行加热（温度设置在100℃），
保持温度半个小时左右。

6、每次使用结束后，应当将水压板内的水放干净，尤其是冬季，如果水不能放干净，往往导致水压板胶
皮过早老化，水压板使用寿命降低；

正确的放水方式是，在硫化保温结束后，硫化机未拆卸前进行。如果在机器拆卸后放水，有可能导致水
压板内的水无法彻底排出。

四川电热式硫化机-无锡逸凯矿冶-电热式硫化机厂商由无锡逸凯矿冶设备制造有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。无锡逸凯矿冶设备制造有限公司（www.ecaky.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.wxec
aky.com）还是从事无锡小型修补机，无锡矿用修补机，无锡皮带修补机的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

