
河南华北化工装备 订做储油罐 储油罐

产品名称 河南华北化工装备 订做储油罐 储油罐

公司名称 河南华北化工装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市文峰大道与梅东路交叉口向北30米

联系电话  15090018686

产品详情

储油罐防雷设施日常检查：单纯的防感应电接地，每年检测不少于一次，卧式储油罐，其电阻不大于30
欧姆，如不符合要求，应作相应处理。罐区有地面或地下工程施工时，要加强对接地极的监护，如可能
影响接地时，要进行检查测定。接地电阻越小越好，地埋储油罐，以便能安全的把雷电流导入大地，储
油罐，还可以限制接地装置上的雷击高电位，防止雷击油罐时，订做储油罐，雷电向其他金属物体发出
反击。在接地体的布置上要考虑限制接地装置周围的雷击跨步电压，以免造成人员伤害。

储油罐是储存油品的容器，它是石油库的主要设备。储油罐在日常管理中要千方百计地防止因 作业、
操作、 指挥而引起的事故。不仅要加强职工安全方面的培训、教育工作，让其认识到储油罐的危害性和
严重性；还要进一步规范职工的行为，严格按照操作规程作业，尤其是操作细节，比如穿防静电工作服
，不穿化纤类衣服和胶鞋上班作业等等。

储油罐设备的检查工作要细致。众多容器的破坏事故表明，使用中产生的危险缺陷大多位于与介质接触
的内表面，因此容器内部的介质污迹、锈蚀和氧化皮必须清理干净并经检测人员检查合格。可采用磁粉
探伤的方法。鉴于气柜内外表面需检测的焊缝处于平、横、立、仰的全位置状态，检测前需用A1－30/10
0型标准试片校验仪器，试片应贴于操作条件恶劣、对检测灵敏度影响大的仰立部位（如球形容器内上极
板焊缝，卧式容器内表面顶端焊缝）来校核综合性能灵敏度，才能保证不发生缺陷漏检。

河南华北化工装备(图)-订做储油罐-储油罐由河南华北化工装备有限公司提供。河南华北化工装备有限公
司（henanhbhg.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！
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