
天一压瓦机公司 瓦楞机生产厂家 瓦楞机

产品名称 天一压瓦机公司 瓦楞机生产厂家 瓦楞机

公司名称 山东天一压瓦机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊市奎文区领秀杰座508

联系电话  18660632977

产品详情

自动生产线专用枯燥剂(简称生枯燥剂)

自动生产线专用枯燥剂是多种盐类及有机化合物聚合反应而成，在粘合剂出产过程中，只要用量适宜，
不只加快粘合剂的结膜速度，缩短了纸箱枯燥时间，并且进步纸板枯燥速度、硬度、粘合强度约30%，
厚度进步0.1—1mm等，每吨胶用枯燥剂3—5kg，可下降淀粉用量约20%或下降瓦楞纸板用纸克重10克一2
0克/m，各性能指标均优于国家出口规范。自动出产线专用枯燥剂用量在粘合剂中每吨胶用量低于2kg起
不到应有效果，每吨胶用量高于8kg，易产生纸板发脆现象。所以要严格控制投放份额。正常用量规范为
3kg—6kg/吨胶。

温度太高，车速偏低。此种现象为假粘，掀开瓦纸只看见胶水印痕迹，瓦纸会一撕究竟没有损坏纸纤维
。

部份导纸片没对准涂胶辊槽，导致涂胶辊打不进，无法将胶水涂布在瓦楞楞峰上。此刻应停机从头调整
导纸片。

纸板两端脱胶
发生原因是：涂胶辊与下瓦楞辊空隙太小。严重时，瓦楞会碎裂。纸板如部分起泡，发生原因可能为：

导纸片与下瓦楞辊空隙过小，胶水无法涂布到瓦楞纸上。

压紧辊与下瓦楞辊传动齿轮上有异物，使压紧辊无法压紧瓦楞辊。

涂胶辊与下瓦楞辊空隙过大，部分涂不上胶。



灰纸板复合机设备进行运行的时分，安稳性是用户忧虑的问题，但许多人仅仅从产品可以顺利出货这个
起点为主的，其实一台好设备，瓦楞机厂家，功能安稳的条件不仅是出货，更是后续的跟整套程序的搭
配改造，当它的一个功能到达安稳程度后，带给客户的优点是什么?

1.整套系统功能安稳，瓦楞机出售，出胶均匀，精准，不易损坏棘手

2.设备结构紧凑，占地空间小，装置移动便利，保养简单

3.高压式主动排污技术，确保了机械的运用持久性，瓦楞机，时间长达20年

4.固定性好，不易逆行操作，增加了安全可靠性

天一压瓦机公司(图)-瓦楞机生产厂家-瓦楞机由山东天一压瓦机有限公司提供。山东天一压瓦机有限公司
（www.sdythwsclsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天一压瓦机——您可
信赖的朋友，公司地址：山东潍坊市奎文区领秀杰座508，联系人：孙经理。
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