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家用净水器什么更重要

    如今，净水器成为家用净水的新潮。净水器的主要组成结构大家都略知一二，但主要部分“滤
芯”了解的有多少呢?看看下面的介绍或许会对净水器的滤芯有新的认识！

    净水器工作原理大多是通过各种滤芯(例如PP棉、活性炭、反渗透膜等)，去除水中的部分杂质
污染物，进而达到净化水质、去除异味的目的。因此，净水器的滤芯尤为重要。

选购合适的滤芯

选购净水器时要注意净水器“水土不服”的问题。目前有很多国外净水器进入中国，但是各国的水质情
况不一样，尤其是中国地域广阔，南北方、河流上下游、沿海内陆等的水质条件都不一样，因此，一款
净水器走遍天下是不可能的。所以对于消费者来说，智能净水系统，要根据所在区域的水质情况，选购
合适材质的滤芯。

常换滤芯

    购买合适的滤芯后，“在使用过程中，时间过长两年三年五年甚至不更换滤芯也是不科学的。



    因此，渝中区净水系统，小编建议，使用净水器时一定要注意三点：常维护、常清洗、常更换
必要的材料器件。

全屋净水系统

1、前置过滤

    分为滤网型（金属）和滤盒型（PP棉，大蓝瓶）两种类型，安装在全屋入水口，置于住户水表
之后，用来过滤肉眼可见的杂质，如沙粒、铁锈。

2、中央净水机

    安装在前置过滤器之后，其核心技术主要是微滤（PP纤维棉和活性炭）、超滤（中空纤维）、
KDF、ACF、陶瓷滤芯等，市场上基本就两种：KDF+活性炭中空纤维超滤膜。(能有效过滤去除水中的
异色，异味，余氯，重金属和无机化合物等，部分型号有水垢抑制功能。)

3、中央软水机

    软水机的作用就是改善水的硬度，净水系统安装售后，一般安装在中央净水器后。自来水中含
有较多的钙、镁等矿物质，容易与洗涤剂发生反应，使衣服或皮肤发硬，或者在管道壁形成水垢 。(市面
上大部分的软水机是通过树脂进行离子置换的方式，用钠离子置换水中的钙镁离子，从而产生软水，缺
点是需要定期加盐。)由于软水中钠离子含量较高，不建议直接饮用。)通常用于生活用水，洗澡洗衣服
等。

4、末端净水设备

    就是商场里最常见的净水器，主要装在厨房，目的一般都是为了饮用。过滤原理有反渗透膜过
滤（RO）、超滤过滤、紫外线（UV）净化、活性炭过滤。(目前国内外主流，也是一致认可达到直饮标
准的过滤方式是RO过滤。)RO机一般有无桶型和有桶型，RO机的主要缺点是过滤速度略慢，废水比例比
较高。通常纯水废水比例在1：3左右，废水可用来拖地板、冲马桶等。

总结：

    如果只需要满足烹饪，饮用，洗碗等厨房日常用水，那在厨房安装末端直饮机，即净水器就足
够了。但想要更好的水质来沐浴，洗衣服，或是避免地暖，冰箱等家用电器有水垢，就需要安装全屋净
水系统。

01.初次使用时清洗净水器

    虽然净水器是一种净水设备，但初次使用还是要注意清洗，毕竟一个全新的产品在流水线上出
来，多多少少会沾上些杂物，或者是厂家涂上一层保护剂等等。我们可以先将自来水龙头、进水球阀、
净化水龙头全部打开，冲洗20分钟，直到出水清澈干净，无泡沫为止。然后关闭排污水龙头，打开净化
水龙头，制水约5分钟左右后可正常使用。



02.定期清洗净水器

    除了初次使用时的清洗，建议定期对净水器进行清洗，步骤基本同1。如果超过3天不使用净水
器，那么再次使用时也建议先要清洗（这个清洗主要是指排出内存水）。

03.遇到停水或者故障时的处理

    遇到停水情况，务必打开排污水龙头，使自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后，再打开净化水龙
头使用净水。

净水器发生故障时须关闭自来水进水阀，切断净水器的进水，没有把握的前提下，自己不要拆开，寻求
商家售后服务。

净水器的滤芯决定了家里的饮用水的健康，如果滤芯长期不更换就有可能对过滤后的水形成“二次污染
”，所以净水器在日常使用中一定要保养和更换滤芯。

净水系统安装售后-渝中区净水系统-友信电器(查看)由友信（重庆）电器有限公司提供。友信（重庆）电
器有限公司（www.cqhaojia.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。友信电器——
您可信赖的朋友，公司地址：重庆市巴南区渝南大道71号附27号，联系人：王老师。
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