
中迪水处理 泳池水处理药剂 昆明水处理药剂

产品名称 中迪水处理 泳池水处理药剂 昆明水处理药剂

公司名称 重庆中迪水处理技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆九龙坡区科园四路南方花园C1区

联系电话  15923397449

产品详情

?影响混凝效果的因素有那些?

1、 水温

    低温时混凝效果差，絮凝很缓慢，那是由于无机盐类混凝剂在水解时是吸热反映，水温低时，
水解十分困难。其次，低温的水粘度大，水中杂质的热运动减慢，彼此之间接触碰撞的机会减少不利于
相互凝聚。水的粘度大，水流的剪力增大，絮凝很缓慢。因此，只有在水温高时，分子之间的扩散速度
加快，有利于凝结反应进行。

通常较佳水温为20~29℃。

2、 水的PH值和碱度的影响

    PH值对于铝盐凝合剂的混凝过程影响很大。由于铝盐在水解过程中所生成的氢氧化铝胶体是典
型的化合物，当其离解时能生成带正电的阳离子，而混凝过程中胶体物质需要大量带正电荷的混凝剂微
粒，这个关键取决于PH值，一般地说，铝盐作混凝剂要取得良好的混凝效果，要求控制PH值7~8。

3、 水中杂质的成分、性质和浓度的影响

    水中的杂质像粘土之类，泳池水处理药剂，如粒径细小而均一，则混凝效果差；颗粒浓度过低
也不利于混凝；水中如存在大量的有机物质，会吸附于胶粒表面，使失去了原水胶体微粒的特性而具备
了有机物的高度稳定性，这样混凝效果就差；水中盐类的浓度，如果引起了阴离子增加，与胶体微粒带
的电荷相同，也影响混凝效果。

    此外，混凝效果还与使用混凝剂的品种、用量、质量、投加时的混合速度以及均匀性有关。



【场馆】游泳池(馆)消毒那点事

游泳池为何要消毒？

    游泳池在一次充水的时候，必须达到相关的规定，例如，池水的温度要在22至26度，水处理药
剂厂家，水的浑浊度不大于5度，同时要求，透明度要高，等等要求。那除了水质上的要求外，就是游泳
池的消毒问题。

    人体在游泳与在水中浸泡的过程中，体表会有大量的脏污物体以及一些分泌物脱落溶解在水中
。那游泳的时候，这些水就到了嘴里面，这样就会导致一些疾病的发生，或是一些急性的染病。这些都
会刺激人体的咽喉等部位，对人的眼睛和皮肤造成伤害；如果沉积在人体内，昆明水处理药剂，将严重
影响人体健康。所以我们要对游泳池进行严格的消毒。

游泳池用什么消毒剂？

    目前绝大部分的游泳池使用的消毒剂是含氯消毒剂，如漂精粉、漂水、三氯异青脲酸（TCCA
），各种含氯消毒剂投入游泳池水中以后，都会发生化学反应生成具有杀菌消毒能力的Hocl，循环水处
理药剂，由于Hocl不稳定性再加上各种外界条件的影响，会使其逐渐失去效能，其可检测的表征就是余
氯量的下降。

    经处理后的池水从池底进水，池面溢流回水的逆流式循环方式，做为补给水进入平衡水箱，在
平衡水箱中加药剂去除水中的藻类、菌类。

    出水通过循环水泵从平衡水箱直接吸水，在循环水泵前水管上投加絮凝剂并充分混合后，经毛
发聚集器泵入过滤砂缸，在过滤砂缸出水管上对池水进行消毒，依次经过负压臭氧投加器、射流器、臭
氧反应罐，较后投加pH值调整剂和长效消毒剂。

    游泳池的水消毒的药剂主要有二氧化氯、臭氧等。

    待水经过过滤器、板式换热器后，向管路中投加消毒剂，池子给水采用泳池专用池底布水口，
直接向泳池进行布水，使水流分布均匀，池内各部位水质均匀一致。

中迪水处理(图)-泳池水处理药剂-昆明水处理药剂由重庆中迪水处理技术有限公司提供。重庆中迪水处理
技术有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“循环水处理,阻垢缓蚀剂,清洗除垢剂,预膜剂”等业务，公
司拥有“循环水水处理药剂,高分子絮凝剂,贝迪阻垢剂MDC220”等品牌。专注于工业用清洗剂等行业，
在重庆 重庆市 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：唐经理。
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