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产品名称 江苏创扬机电设备 浙江马尔1087数字指示表

公司名称 江苏创扬机电设备股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新吴区湘江路2-3金源国际大厦18楼

联系电话 13771557958 13771557958

产品详情

随着产量增加，元件体积的缩小，浙江马尔1087数字指示表，传统的测量方法已经满足不了PCB的测量
需求，马尔1087数字指示表厂家，人们急需一个更高精度，效率高的测量解决方案，来完成PCB的测量
。测量针对厂家的测量需求，研发生产了一款PCB专用影像测量仪，能够更快更准确的测量出PCB板的
所有外形尺寸要求，而且对大型的PCB及多层的PCB的测量，更有测量效率的优势，迅速得出各个点的
测量数据，非常适合多尺寸，大批量的PCB测量，减少繁琐的操作，节约检测成本，为PCB的生产质量
提供强大的支持。

随着科技的进步及技术的不断提升，影像检测市场已经基本被全自动影像检测仪所覆盖，它是在数字化
影像检测仪(又名CNC影像仪)基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。其承续了数字化
仪器优异的运动精度与运动操控性能，融合机器视觉软件的设计灵性，属于当今最前沿的光学尺寸检测
设备。全自动影像检测仪能够便捷而快速进行三维坐标扫描测量与SPC结果分类，满足现代制造业对尺
寸检测日益突出的要求：更高速、更便捷、更精准的测量需要，解决制造业发展中又一个瓶颈技术。

测量仪简称二次元，又称二次元测量仪，是一种精密的测量仪器．因此在新机安装的过程中，特别要注
意相关细节．一旦忽略了一个小小的因素，都有可能会影响整台仪器的测量精度．所以，我们一起来普
及一下二次元影像测量仪的安装步骤．

一．新开机在运至安装地点要避免一路颠簸．装卸车辆时，马尔1087数字指示表报价，

注意轻上轻下．为新机选择一个水平相对平整的场所．安装

前取出说明书，并认真阅读．



二．安装地面底脚．地面底脚是由金属支架和橡胶垫制造的．

并且高度可以自由调整．所以安装好地面底脚是一个重要的步骤．

安装完后，可以用水平仪器检测是否合格．

三．安装三个坐轴固定架．

四．把电源连接到显示器上（注意电源的规格）．

五．可以拿工件做一个试测．
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