
快事达建材 石材防护剂规范 大孟庄石材防护剂

产品名称 快事达建材 石材防护剂规范 大孟庄石材防护剂

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

【快事达胶业向您推荐明星产品--塑钢泥】

卫生间做防水用钢性好还是柔性的好?JS防水涂料同聚氨脂比除了环保在防水上会有不同吗?

卫生间做防水可以采用通用型防水涂料（这种经济实惠），在水管接口处可以采用柔性防水或其它弱性
密封材料（塑钢泥，石材防护剂涂刷，水不漏，聚硫密封胶）。如果不从价格考虑：卫生间做防水相对
来说用柔性的比钢性的好。因为卫生间的墙体面积相对不是很大。

【快事达胶业向您推荐明星产品--塑钢泥】

橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料
，可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材料，具有
抗拉强度高，弹性和延伸率大，粘结性、抗水性和耐气候性好等特点，可以冷用，使用年限较长。

【快事达胶业向您推荐明星产品--塑钢泥】

在能淋到水的整个面，砂岩石材防护剂，如：瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等部位，喷刷

云禹渗透型防水剂，大孟庄石材防护剂，不可漏喷；

3、防水剂表面干以后，用云禹防水膏填实所有瓷砖缝、及破损和缺陷部位；

4、防变形加固：对墙角、墙边、管根等薄弱环节，用云禹塑钢泥封边加固。可防止这些环节因楼体日常
沉降而产生细微变形后渗漏。



快事达建材(图)-石材防护剂规范-大孟庄石材防护剂由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津
市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及
业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客
服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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