
开关柜除湿装置

产品名称 开关柜除湿装置

公司名称 许昌许继电测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 许继:XJ-CS600
XJ-CS:XJ-CS600
许昌:XJ-CS600

公司地址 许昌市许继大道1225号

联系电话 0374-3215829 15136823536

产品详情

许继电测XJ-CS600系列智能除湿装置充分利用温差大时，空气中的水分易凝露的特点，产品内置凝

水面上产生非常低的温度（能达到-35℃），使空气中水分冷凝在凝水面，并通过排水孔排出箱体外。开

关柜内水分不断减少排出箱外，柜内空气中的湿度显著下降。即使环境温度变化，由于开关柜内空气中

水分非常少，也不会再产生凝露，从根本上解决了开关柜内的湿度困扰。

产品特点：

1、专为电力行业设计，铝合金外壳精致美观，充分考虑安全距离，适用于对宽度及高度均受限制的场合

。

2、迅速降低电气开关柜内湿度，将箱体中的水气冷凝后变成水直接排出箱体外，解除湿气困扰，保证电

气设备运行安全。

3、一体化结构，电源内置，外接传感器。 

4、带温湿度显示，工作阀值可调，全自动运行。



5、可扩展加热器控制功能和RS485数据通讯功能（根据用户需求选配）。

产品主要技术参数

 电源：AC220V（±10%），50Hz  功率：30W、40W、60W

 显示方式：双3位数码管显示  湿度启动阀值：65%（默认）

 除湿量：450ml/天（60W,温度35℃，湿

度85%RH工况）

 工作环境：温度-25℃～85℃

 适合工作湿度范围：20%～98%RH  推荐除湿空间：1～2.5m

 外形尺寸： 104*190*65mm

（宽*高*厚）

 重量：0.75kg

 外壳材料：铝合金型材  导水管：硅胶D10mm L1.5m
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