
汽车座椅耐久测试试验台 合肥百川 江苏座椅耐久测试试验台

产品名称 汽车座椅耐久测试试验台 合肥百川
江苏座椅耐久测试试验台

公司名称 合肥百川自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽合肥经开区玉兰大道

联系电话  15055162377

产品详情

座椅材料、环境及化学试验 ：

材料性能试验(形状、尺寸、外观、色差、光泽、密度、燃烧特性、吸水率、维卡耐热、热变形温度、拉
伸、弯曲、雾化性能)可靠性与环境耐候性能(耐温度、耐水、耐湿性、耐化学介质、耐振动、耐冲击、
耐疲劳、耐刮擦、耐盐雾、耐光照、耐综合老化性能)禁限用物质测试(ELV禁限用物质、阻燃剂、邻增塑
剂、多环芳香烃、石棉、SVHC)

汽车座椅主要测试检测项目和标准

国内企业标准

1) Chery B11 Seat Seat Assembly Specification 奇瑞轿车座椅总成技术要求

2) Q/SQR 04.180—2004前座椅靠背骨架总成

3) EQCT-201-2000疲劳测试-靠背可调座椅总成

4) EQCT-164-1999汽车座椅蒙皮性能测试方法



欧美企业行业标准

a). SAE J826_95 DEVICES FOR USE IN DEFINING AND MEASURING VEHICLE SEATING
ACCOMMODATION

b). ECE R25 r025r1e UNIFORM PROVISIO1NS CONCERNING THE APPROVAL OF HEAD RESTRAINTS

c). STE 9646364399(FR&CN) OR_GENERAL STANDARD FOR COMPLETE SEAT

d). Seat sds 5.0 FORD/Seat System

e). BMW PR 4301-4_2000 Seat noise

f). GMW14364Ingress/Egress/Jounce Seat Durability Test

试验注意事项

（a）试验前一定要确认工装强度是否足够，仔细检查各螺栓连接处的连接强度，确认滑轨和调角器都已
经锁紧。

（b）试验前一定要和座椅工程师核准座椅H点，安全带固定点等信息。

（c）若预估座椅强度不够，汽车座椅耐久试验台价格，应对假人施加一定约束，汽车座椅耐久测试试验
台，以防碰撞时假人飞出。

（d）假人安装时，座椅耐久测试试验台价格，要注意假人的摆放姿态。

（e）试验时需要进行清场，江苏座椅耐久测试试验台，确保试验台附近无人，试验台上无螺栓垫片等异
物。

（f）试验过程中的记录一定要充分，前后左右各个方向都要有图像记录。

（g）试验后需等试验台完成卸载之后才能进去拆卸座椅及工装。

汽车座椅耐久测试试验台-合肥百川-江苏座椅耐久测试试验台由合肥百川自动化科技有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。合肥百川自动化科技有限公司（www.hfbczdh.com）致力成为与您共赢、共生、共同
前行的战略伙伴，更矢志成为试验台具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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