
直销酒类包装箱商家 华盛工艺 酒类包装

产品名称 直销酒类包装箱商家 华盛工艺 酒类包装

公司名称 成都华盛工艺包装厂

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市新都区石板滩镇五一村八组

联系电话  13668288005

产品详情

异形纸箱包装已经成为主流，现在为大家介绍一下盘状式纸箱纸盒，从结构上区分可分为以下几种形态
： 一：折盛式纸箱纸盒是由折盛和粘贴而成的纸箱纸盒，具有盒身面积小、便于运送和库存以及经济等
优点。1、天地盖托盘纸箱纸盒：这是分别用两张纸做成的两个盘子：盖子和托盘两部分。这种结构自古
就被使用，很适合于所有的商品。2、摇盖式纸箱纸盒：这是用一张纸做成的。托盘和盖子连在一起的结
构。适合于散装饼干、糖果、土特产

异形纸箱包装已经成为主流，现在为大家介绍一下盘状式纸箱纸盒，从结构上区分可分为以下几种形态
：

一：折盛式纸箱纸盒

是由折盛和粘贴而成的纸箱纸盒，具有盒身面积小、便于运送和库存以及经济等优点。

1、天地盖托盘纸箱纸盒：这是分别用两张纸做成的两个盘子：盖子和托盘两部分。这种结构自古就被使
用，酒类包装箱定做，很适合于所有的商品。

2、摇盖式纸箱纸盒：这是用一张纸做成的。托盘和盖子连在一起的结构。适合于散装饼干、糖果、土特
产等的包装。

二：装配式纸箱纸盒

这是不用粘贴而成的纸箱纸盒按照它的结构可分为两种形式：双层式纸箱纸盒和锁定式纸箱纸盒。

纸箱1-12号纸箱尺寸大小

邮政纸箱按从大到小，有1-12号纸箱尺寸大小，合计12



种。下面为大家提供纸箱1至12号的大小尺寸列表，提供纸箱规格长、宽、高具体尺寸。

邮政纸箱1号 规格530*290*370mm

邮政纸箱2号: 规格530*230*290mm

邮政纸箱3号: 规格430*210*270mm

邮政纸箱4号: 规格350*190*230mm

邮政纸箱5号: 规格290*170*190mm

邮政纸箱6号: 规格260*150*180mm

邮政纸箱7号: 规格230*130*160mm

邮政纸箱8号: 规格210*110*140mm

邮政纸箱9号: 规格195*105*135mm

邮政纸箱10号:规格175*95*115mm

邮政纸箱11号:规格145*85*105mm

邮政纸箱12号:规格130*80*90mm

制作所用的纸多种多样，这里大致可以简单的分成三大类

   1、铜版纸

   包括灰铜、白铜、单铜、华丽卡、黄金卡、白金卡、银卡、镭射卡等。其中“白底白板”是指
白铜和单铜，白铜和单筒这两者纸的共同特性是正反两面都为白色。白铜 

和双铜两者区别是“白铜”一面光滑一面不光滑。可以理解为正面能印，反面不能印，单筒正反两面都
可以印刷。

   2、灰板纸

   灰板纸分为两种，灰底灰板：不用在包装盒印刷制作商；灰底白板：它就是所谓的“灰板纸”也就
是正面是白色，可以印刷的， 反面就为灰色不可以印刷，一般白卡也

就是“白底白板”纸，只不过一般报价时的简称（除特殊的白卡，例如：白金卡、白银卡）等。
白卡纸比较好，价格稍贵，但是质地跟硬度都够，再次点的就是灰底白《

白板纸》。 白卡 ，直销酒类包装箱商家，白板， 牛皮卡，

   a、粉板纸，一面白色，一面为灰色，价格较低，双粉纸两面均为白色，价格偏高.



   b、根据产品的形状和大小决定包装彩盒的材料.常用的材料有:280g粉灰纸，300g粉灰纸，350g粉灰
纸，250g粉灰裱E坑，专业酒类包装箱，250g双粉纸裱E坑等

   3、特种纸

   充皮纸系列、天鹅绒系列、礼品包装系列、双色珠光系列、珠光纸系列、双色亮面系列、亮面系列
、包装纸系列、哑木系列、原浆色卡系列、利是封纸系列。

哪些特性会影响四川彩印纸箱的质量？

一、纸张含水量对印刷品质量的影响

对于精细的印刷品，套准要求较高，一般允许误差在0.05mm内。多色印刷中，引起套印不准的原因很多
，但印刷过程中纸张因含水量变化而产生的纸张变形是一个重要因素。

 

纸张的含水量是指纸张中所含水分的重量占该纸张重量的百分比。纸张含水量过大时，纸中纤维、填料
与胶料之间的结合力就容易降低，由此将降低纸张的硬度和挺度，影响纸张表面强度，导致印刷产品出
现脱墨、分层等不良情况发生，还易增加纸张塑性、产生变形、造成印品套印不准、延长印迹干燥时间
、印品背面粘脏;如果纸张含水量过低的话，导致纸张弹性差，纸发脆，降低撕裂度，印刷时易产生静电
。纸张含水量的变化不仅导致纸张的膨胀或收缩，而且还会因为含水量变化使得纸张局部尺寸变化，从
而导致纸张变形，卷曲、打皱、荷叶边等。纸张变形是引起多色印刷套印不准的重要因素。

①室温一定，高湿度时相对湿度变化引起含水量的变化率比中湿度时相对湿度变化引起含水量的变化率
大得多;低湿度时也是如此。从这一角度看，印刷在中等湿度条件下进行较有利。

②两者组成一个闭合的滞后回路，这种现象称为纸张的调湿滞后现象。为了使纸张的含水量在整个纸面
上保持均匀一致，对环境湿度的敏感程度有所降低，提高纸张尺寸的稳定性，酒类包装，一般在印刷之
前，要进行调湿处理。

 

二、纸张的平滑度对印刷品质量的影响

纸张的平滑度是一个很重要的印刷适性，它影响油墨转移是否、图文是否清晰的重要因素。平滑度高的
纸张，在墨层厚度稍有变化时，仍能保持较高、较稳定的油墨转移率，并能在纸面上很快形成均匀平滑
的干燥墨膜，具有良好的光泽性，颜色层次丰富、鲜艳、明快;反之，平滑度低的纸张，由于表面凹凸不
平，有孔隙，油墨渗透较多，墨层光泽性差

 

直销酒类包装箱商家-华盛工艺(在线咨询)-酒类包装由成都华盛工艺包装厂提供。成都华盛工艺包装厂（
www.tz1288.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，华盛工艺一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：樊经理。
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