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产品名称 插接地沟盖板 韶关地沟盖板 广东烈德金属

公司名称 广州烈德金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区新沙大道南22号

联系电话  18011882922

产品详情

烈德金属制品——地沟盖板

压焊钢格板是由负荷镀锌扁钢和横杠（扭绞方钢管、方钢管、园钢、镀锌扁钢等）按一定间隔经伟排序
，在髙压电阻焊机上电焊焊接而成全板，经激光切割、创口、打孔、包边条等工艺流程生产加工而成顾
客规定的制成品。关键用于做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的钢格栅板等压焊钢格板类型：按表层样
子分成齿型压焊钢格板、平面图型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合性压焊钢格板。

烈德金属制品——地沟盖板

镀锌钢格栅步道板的环境保护能力也只能维持在标准线以上。如果要生产镀锌钢格栅步道板，其次针对
客户嫌镀锌钢格栅步道板贵，那么镀锌钢格栅步道板销售人员就要从产品的价值上多下功夫。我们要给
客户讲明白镀锌钢格栅步道板的加工流程，从镀锌钢格栅步道板的板厚，上锌量，镀锌钢格栅步道板对
角线偏差等方面给客户说明白，我们的每一个环节，热镀锌地沟盖板，从购入板材到产品出厂都很讲究
，自然价格比较昂贵一点。

烈德金属制品——地沟盖板

压焊钢格板是由负载扁钢和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）按一定间距经纬排列，在高压电阻
焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。主要用来做水沟
盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等 压焊钢格板种类：按表面形状分为齿形压焊钢格板、平面型压焊
钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。钢格板按表面处理情况可分为热镀锌压焊钢格板、喷漆压
焊钢格板及原版压焊钢格板。压焊钢格板扁钢及横杆间距：通常情况下，钢格板扁钢中心间距按照系列
来区分：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。

烈德金属制品——地沟盖板

玻璃钢格栅也叫复合材料篦格板，是以不饱和聚脂树脂为基体，以无碱玻璃纤维作为增强材料，经特殊



工艺精制而成的玻璃钢制品。它可以作为结构材料，用作具有腐蚀环境的地板、平台、舰艇甲板、楼体
栈道等。具有轻质高强、耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点，应用于酸碱
腐蚀，湿热易锈区域，如发电、电镀、海洋作业等场合，可配套承做防腐平板、污水处理、化工、电镀
设备配套玻璃钢制品，如地沟盖板，插接地沟盖板，溢流槽等等。

烈德金属制品——地沟盖板

压焊钢格板是由负载扁钢和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）按一定间距经纬排列，韶关地沟盖
板，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。
主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等 压焊钢格板种类：按表面形状分为齿形压焊钢格
板、平面型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。

烈德金属制品——地沟盖板

镀锌钢格栅步道板使用在很多领域，这种镀锌钢格栅步道板都是使用很多特定的材料制作成的，镀锌钢
格栅步道板的使用性能还是很不错的。为何石油化工场用镀锌钢格栅步道板，因为镀锌钢格栅步道板能
够替代不锈钢材质的钢格板。镀锌钢格栅步道板本钱要比不锈钢钢格栅步道板本钱低2到3倍的价值。

插接地沟盖板-韶关地沟盖板-广东烈德金属(查看)由广州烈德金属制品有限公司提供。广州烈德金属制品
有限公司（www.liedemetal.com）位于广州市增城区新沙大道南22号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前烈德金属在金属建材中享有良好的声誉。烈德金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。烈德金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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