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产品名称 震旦ADC225怎么换鼓组件 震旦ADC225
广东震旦

公司名称 广州和承信息科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室

联系电话  15914425393

产品详情

震旦ADC225复印机怎么用

震旦ADC225复印机项目是英文怎么办？

‘开始’’按钮，震旦ADC225怎么换鼓组件，从弹出的菜单列表中选择‘复印机和传真’：

在打开的“复印机和传真”窗口中单击左侧的“添加复印机”命令。

接着弹出“添加复印机向导”对话框。单击。下一步“按钮继续”

在接下来的步骤中，我们选择“创建新端口”，在选择standard TCP/IP
POrt"项即可"，一般情况下可以这样选择：

单击“下一步”按钮后弹出新的对话框，直接单击“下一步”按钮继续

接下来就是关键的一步了，震旦ADC225，填人正确的网络复印机的IP地址，单击“下一步”按钮：最后
一步确认对话框单击“完成”按钮

稍等一会儿切换到新的会话框，我们单击，从磁盘安装，在弹出对话框中单击“游览”按钮找到安装程
序：

点击“确定”按钮后‘添加复印机导向’对话框中会自动列表当前复印机的驱动，单击‘下一步’按钮
继续；

后面一路单击‘下一步’按钮即可，找到之后的对话框

单击‘完成’按钮之后开始安装驱动程序了；



稍等一会儿对话框自动消失，可以看到，复印机和传真“窗口中有了刚才添加的复印机了”。

如果不明白或者想了解更多ADC225复印机可以直接咨询下方电话联系到我们

挑选彩色复印机，速度是很关键，主要注意两点:

1.承载量

关于月印量不能超越2000米的用户来说，挑选入门级的机器现已足够了；如奥西的PW300，震旦ADC225
初始化，富士施乐DW3030MF，理光的W2400，精工的LP1030MP，奇普的KIP3100等；关于月印量超越20
00米以上的客户，就该挑选中端和高中断的工程复印机。

1.设备并行作业才能：

商品彩页上的每分钟多少A1速度在实际使用过程中能够远远达不到，他仅仅接连打印多张时的理论速度
。特别在复印机速度的扣头会更大，如奥西的PW300在复印时，原稿先要测验布景和深浅，如果是一套
原稿复印一套副本，那每分钟的出图量恐怕只要1张AO的速度了；再比如精工LP1020在复印时必定要等
候原稿扫描完好张幅面，才打印输出副本，3张AO的输出速度打折到每分钟1.5张左右了。

 震旦ADC225的复印速度和打印速度分别为22页/分钟和26页/分钟，震旦ADC225废粉仓清理，并且可实
现黑白与彩色的同速输出，扫描速度达到黑白和彩色同速30页/分钟，杰出的扫描作业能力能够轻松的满
足用户将纸质文件进行快速电子归档的要求，实现商务办公的事半功倍。

震旦ADC225配备了USB端口，无需打印驱动就可直接打印输出USB等移动存储设备中的文档，该机的操
作面板上设计了快捷键，方便用户的一键调用，极大程度的简化了作业流程。

震旦ADC225怎么换鼓组件-震旦ADC225-广东震旦由广州和承信息科技有限公司提供。“复印机,硒鼓,碳
粉,载体,转印带,定影器,废粉盒,搓纸轮”就选广州和承信息科技有限公司（www.fyjzd.com），公司位于：
广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室，多年来，广东震旦坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡
先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广东震旦期待成为您的长期合作伙伴！
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