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产品详情

换热器的分类及传热方法 

换热器按传热方式的不同可分为混合式、蓄热式和间壁式三类。 

1. 混合式换热器是通过冷、热流体的直接接触、混合进行热量交换的换热器，又称接触式换热器。由于
两种流体混合换热后必须及时分离，这类换热器适合气、液两流体之间的换热。例如，化工厂和发电厂
所用的凉水塔中，热水由上往下喷淋，而冷空气自下而上吸入，松原螺旋板式换热机组，在填充物的水
膜表面或飞沫及水滴表面，螺旋板式换热机组报价，热水和冷空气相互接触进行换热，热水被冷却，冷
空气

被加热，然后依靠两流体本身的密度差得以及时分离。

2. 蓄热式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体（填料）表面，从而进行热量交换的换热
器，如炼焦炉下方预热空气的蓄热室。这类换热器主要用于回收和利用高温废气的热量。以回收冷量为
目的设备称蓄冷器，多用于空气分离装置中。

3. 间壁式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，螺旋板式换热机组制造厂家，并通过间壁进行热量交换
的换热器，因此又称表面式换热器，这类换热器应用广。 间壁式换热器根据传热面的结构不同可分为管
式、板面式和其他型式。管式换热器以管子表面作为传热面，包括蛇管式换热器、套管式换热器和管壳
式换热器等；板面式换热器以板面作为传热面，包括板式换热器、螺旋板换热器、板翅式换热器、板壳
式换热器和伞板换热器等；

 



使用可拆式板式板式换热器需要注意一下几点：

一：板式换热器带压状态下，因运行中设备充满介质。牢固换热片的夹紧螺栓及螺母时，必须严格控制
两墙头间的板束距离，否则易弄坏换热板片或密封垫片。

二：如果发现板式换热器冷热不均，板式换热器开始运行时。应该检查换热板片是否夹错，流体通过的
地方是否堵塞等，螺旋板式换热机组价格，立即采取有效的方法，不然会加速密封垫片的老化。

三：清理或更换已损坏的板式换热器零部件。

采购板式换热器一定要选择生产设计经验丰富的厂家，山东欧梅赛机械设备有限公司有丰富的生产经验
，以上关于可拆式板式换热器使用中的几点注意事项，希望可以帮到大家。

板式换热器为什么要清洗？ 

因为板式换热器设备长时间的使用会产生很多污垢，如沉积物，微生物附着，水垢，腐蚀后的产物，粘
泥等等。这些污垢会使换热设备的换热效果降低及损坏，还有管道线路也会堵塞等一系列的问题，还会
使得换热设备的负荷增加损耗能量。如果腐蚀情况严重的话会出现穿孔断裂等使得系统混乱，导致生产
中止，严重时还会造成生产事故。但是，到现在为止要完全避免结垢是不可能的，所以我们要采取一些
措施阻止来延缓结垢速度，所以清洗换热设备是生产过程中是不可缺少的。

   换热器的清洗一般有化学清洗和高压水冲洗两种方法，旭辉换热设备生产的板式换热器一般采用弱
酸反向冲洗。

 

螺旋板式换热机组报价-松原螺旋板式换热机组-欧梅赛机械选购由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。
山东欧梅赛机械设备有限公司（www.sdomsjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内
人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人
员对话，愿我们今后的合作愉快！
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