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产品名称 鲁旺电动吊篮生产厂 鲁旺吊篮 山东电动吊篮

公司名称 宁津县鲁旺机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县时集镇工业园区

联系电话 18753412666 18753412666

产品详情

电动吊篮的移动，是否可以直接进行？

电动吊篮这一种吊篮，其是不可以直接移动的，鲁旺电动吊篮生产厂，所以在这个问题上，其回答是为
不可以，因为，如果这样做的话，是会出现问题的，而且，外墙建筑电动吊篮，也会影响到吊篮使用的
安全性，从而，增加安全隐患。

电动吊篮中，有哪几根钢丝绳，是不起作用的？

电动吊篮中，一般来讲，其中的安全钢丝绳，是不起作用的，只有在一些特殊情况下，才会发挥作用。
并且，在工作钢丝绳和安全钢丝绳上面，是为加强钢丝绳。而在安全钢丝绳的合适位置上，安装限位装
置，以确保吊篮使用的安全性。

为了确保高空电动电动吊篮设备的正常使用，本着对使用者人身安全负责，制定以下安全措施，高空电
动吊篮使用人员必须严格遵守。

1、每天使用高空电动吊篮前，均应在2m以下高处运行2-3次，电动吊篮工作正常后方可运行。

2、施工中高空电动吊篮内载荷应尽量保持均匀，高空作业电动吊篮，严禁超载运行；严禁将电动吊篮用
作起重运输和进行频繁升降运行；以防事故。

3、在高空电动吊篮升降过程中至少应有二名人员负责操作，并注意观察钢丝绳、电缆线的情况，遇到凸
出物应及时避让或采取措施，防止电动吊篮及电缆被勾拉、碰撞或缠绕。



4、施工或高空电动吊篮运行中发生电动吊篮水平倾斜、突然断电、安全锁跳锁或工作钢丝绳断裂等异常
情况时，施工人员应保持镇静，切勿在电动吊篮中惊慌跑动，应由电动吊篮操作人员按规定程序处理，
应先将电动吊篮降回地面检修。严禁在高空中检修电动吊篮。

5、每次使用高空电动吊篮前，使用人员应对电动吊篮配重机构和悬挂支架进行检查，并在距地面1米左
右将电动吊篮上下升降数次，确认无误后方可使用。

6、在施工过程中不允许电动吊篮作业人员从一悬吊平台爬越到另一悬吊平台内，要转换电动吊篮时，必
须要把电动吊篮落至地面上，从地面上转换电动吊篮。

7、每次离开电动吊篮前，应关闭电源、盖好电控箱。并对安全锁、提升机及钢丝绳上的灰浆杂物作一次
简单清除，以确保其机械性能正常。电动吊篮操作人员在下班时应将电动吊篮平台下降到地面，并用绳
子作好固定避免栏体随风晃荡。

电器箱内务必做到干净整洁，一定要注意让我们的电器箱以及限位开关或者是电缆等相关的设备或者物
件遭受到外加力的撞击。我们还需要检查电器接头是不是松动，如果有类似的情况那么我们必须要让其
紧固。当我们做完工程应注意拉闸断电的处理，对于电器箱门也要紧锁，应该妥善的把电器箱维护好。
保养同样是很重要的，良好的保养能够使吊篮性能优越，对操作人员人身安全也是一个有力保障。

电动吊篮维修的时候，对于钢丝绳进行检查很重要，及时的快速处理附着污物，并且对隐患及时的查出
并排除。异常情况例如电器元件损坏或者是遇到电气故障等技术性问题，应该停止使用并进行维修。

电动吊篮维修上面我们具体的介绍了电动吊篮维修的时候需要注意的几个方面，对于这个设备的维修是
关系到我们的生命安全，山东电动吊篮，一定不能马虎。维修的时候，相应的操作顺序也应该有一定的
程序，不能够跳跃式的进行维修，这样不但不能很好的维修，在维修的手段上，我们也很难看到良好的
效果，万一有漏掉的项目，就会给我们以后的问题排查带来很大的麻烦。

鲁旺电动吊篮生产厂-鲁旺吊篮-山东电动吊篮由宁津县鲁旺机械设备有限公司提供。“电动吊篮,脚蹬吊
篮,建筑吊篮”就选宁津县鲁旺机械设备有限公司（www.lwjx188.com），公司位于：宁津县时集镇工业园
区，多年来，鲁旺吊篮坚持为客户提供好的服务，联系人：杜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。鲁旺吊篮期待成为您的长期合作伙伴！
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