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产品名称 不锈钢储罐 郑州不锈钢储罐型号 郑州铁营设备

公司名称 郑州市铁营设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市上街区振兴大道1号

联系电话  13939083299

产品详情

不锈钢不锈钢储罐怎样才能详尽到恒温？大家可能几个重要的细节没有注意，小编来带大家了解一下：

如果把这几点做好不锈钢储罐恒温详尽是没有问题的。

一、保温层做的是否合理。

二、接头是否位置的合理分配还有衔接合理。

三、配备的温度源配置是否合理，温度源的功率是否合理，选配的结构、还有厂家的质量是否温度。

四、温源的重要性，在选配的时候须注重厂家质量的把关。

【郑州铁营设备】我们拥有健全的质量保证体系，可靠的产品质量，完善的售后服务，希望能与您进行
合作。

 不锈钢不锈钢储罐选型的原则有哪些呢？我们一起来看一下吧

 汇集工艺设计数据：经过物料衡算和热量衡算，已经知道不锈钢不锈钢储罐中将要储存物科的温度、
压力、使用压力、使用温度、介质的腐蚀性、蒸汽压、进出量等，这些数据汇集起来作为设计的基础数
据。

 选择不锈钢储罐的材料：对化工储罐来说，介质的腐蚀性是考虑储罐材料的重要因素。腐蚀性物料视
工作压力、工作温度的情况可选择搪瓷容器、搪玻璃容器，也可由钢制压力容器衬胶、衬瓷、衬聚四氟



乙烯等来加强容器的耐腐蚀性能。

 适宜容积，储罐的适宜容积根据储罐的型式、存储物料的性质、可提供的场地大小及设备加工能力等
因素综合考虑后决定，选择储罐的适宜容积后，用需要储存的物料总体积除以储罐的适宜容积所得的数
值经归整后就是所需的台数，台数决定后，再回过头来对初定的适宜容积加以调整，才有储罐容积。

 【郑州铁营设备】希望小编以上讲解的对大家有所帮助。

 我们公司不锈钢储罐采用的防腐涂料都有哪些特点？跟着小编来了解一下吧

 防腐储罐具有防腐性能，这是因为它在防腐储罐内外表面都涂上防腐涂料，并且它不同的部位采用了
不同的防腐涂料。

 随着技术的发展，现在浅色非碳系导静电防腐涂料的出现，它在不锈钢储罐表面涂刷EP-2000非碳系导
静电防腐涂料4道，能解决这种蚀坑的现象。在储罐内表面涂刷即EP-2000非碳系导静电防腐涂料4道，2
道底漆、2道面漆，涂层干膜总厚度>200μm；罐底板内表面多涂1道面漆，涂层干膜总厚度>280μm。

 防腐储罐底板外表面采用水性硅酸锂富锌涂料，它具有很好的防腐效果，不会影响焊接施工，环保，
施工简单，对储罐底板开成阴极保护。涂刷两道，厚度大于80μm；两道环氧煤沥青面漆，涂层干膜厚
度大于160μm。

 以上就是我公司【郑州铁营设备】储罐所采用的防腐涂料。我公司以 先进的机型、创新的技术、稳
定的质量、优惠的价格、热情的服务，一直深受用户青睐，愿与您长期合作，实现共赢。 
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