
百坊线业品质保证 涤纶缝纫线工业缝包线工厂

产品名称 百坊线业品质保证 涤纶缝纫线工业缝包线工厂

公司名称 广州百坊纺织科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区太和镇永兴村龙河中路7号2栋

联系电话  18928796805

产品详情

广州百坊纺织科技有限公司是涤纶缝纫线、扁蜡线，圆蜡线、涤包涤包芯线、尼龙高强线等产品专业生
产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，服装涤纶缝纫线工业缝包线工厂，OEKO-TEX认证厂
家。广州百坊纺织科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指
导和业务洽谈。
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缝纫机的缝纫线断线跳线该怎么办? 

机针问题

(一)检查面线有无穿错或少穿某个过线位。

(二)检查机针安装是否正确，如机针长槽装反或装歪斜等。

(三)检查机针型号是否适用、针杆调节的高度是否准确，以及检查机针是否贴紧针杆顶部。机针安装过
高或过低，都会影响钩子取线。

(四)检查机针是否歪曲。使用歪曲的机针缝合时，由于形成的线圈远离钩子，钩子无法勾取缝线。轻微
弯曲的机针很难用肉眼直接辨认出来，可以将机针放在平台上转动，即可辨别。

(五)检查机针与钩子运动的时间是否相吻合。机针与钩子的运动时间完全配合，钩子才能准确勾取缝线
。

(六)检查机针与缝纫线的粗细是否相适宜。大号的机针配用幼细的缝纫线也会导致跳线。这是因为大号
机针的较长、较宽，刺开面料的孔位较大，优质商家涤纶缝纫线工业缝包线工厂，使幼细缝纫线有较大
的空间移动，若超出钩子勾线的范围，就会出现跳线;



(七)检查机针有无因熔粘了化纤缝纫线屑而堵塞，以致缝线不能正常输送，无法形成线圈。卡斯特
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产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，OEKO-TEX认证厂家。广州百坊纺织科技有限公司的
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涤纶缝纫线NM20/4(NE12/4)代表什么意思？

NM20/4  就是20支4股

NE12/4  就是12支4股

前面是支数``后面是股数

支数越小`就越粗``所以 NE12/4比20/4粗

当然要主意后面的股数
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涤纶缝纫线 - 百坊线业实力精选厂家直销

缝纫线的分类与特点

服装用缝纫线，涤纶缝纫线工业缝包线工厂，按原料通常分为天然纤维缝纫线、合成纤维缝纫线及混合
缝纫线三大类。

1、天然纤维缝纫线

a、棉缝纫线：以棉纤维为原料经炼漂、上浆、打蜡等工序制成的缝纫线。棉缝纫线又可分为无光线（或
软线）、丝光线和蜡光线。

棉缝纫线强度较高，耐热性好，适于高速缝纫与耐久压烫，家用涤纶缝纫线工业缝包线工厂，主要用于
棉织物、皮革及高温熨烫衣物的缝纫。缺点是弹性与耐磨性较差。

b、蚕丝线：用天然蚕丝制成的长丝线或绢丝线，有的光泽，其强度、弹性和耐磨性能均优于棉线，适于
缝制各类丝绸服装、呢绒服装、毛皮与皮革服装等。

百坊线业品质保证-涤纶缝纫线工业缝包线工厂由广州百坊纺织科技有限公司提供。广州百坊纺织科技有
限公司（www.bannertextile.com）在棉纱、棉线这一领域倾注了无限的热忱和热情，百坊线业一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，



共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王红艳。
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