
空气净化器，负离子空气净化器，办公专用净化器

产品名称 空气净化器，负离子空气净化器，办公专用净化
器

公司名称 重庆松池科技有限公司

价格 168.00/台

规格参数 品牌:松池
型号:SCPQ3C
机型:立式

公司地址 重庆市九龙坡区创业大道123号2层2号

联系电话 86 023 68172198 13883185923

产品详情

品牌 松池 型号 SCPQ3C
机型 立式 适用面积 8—16（㎡）
净化率 90（％） 额定风量 50（m3/h）
置换风量 40（m3/h） 噪声 40（dB）
负离子浓度 6400000个/cm（个/cm） 输入功率 4（W）
电源电压 12（V） 材质 ABS
重量 0.5（kg） 外形尺寸 138*96*88（mm）
造型 盒式 颜色 绿色
产地 重庆 适用送礼场合 其他

重庆松池科技有限公司

为您营造一个健康空间

公司简介

重庆松池科技有限公司是一家具有独立法人资格的，集科、工、贸于一体的高新技术企业。公司凭借雄
厚的技术实力和不懈的开拓精神，已先后获得了多项国家专利，在业内树立了良好的信誉。

公司致力于环境空气治理的研究，专业研发、生产、销售、服务符合标准的松池“新一代生态型负离子
空气净化器”系列产品（车饰系列产品、清馨系列产品、多功能环境空气调节器系列产品、装饰系列产
品及水晶图像照片制作。）、防辐射议系列产品。



★空气清新啦，身体健康啦，一切都有啦！★

空气的重要性

1、人每天要呼吸16.7公斤空气，相对于喝水2-3公斤和吃食物5-8公斤来说，空气是人体最大的消耗品。

2、人不吃食物可活2个月，不喝水可活3-7天，但是不呼吸空气不超过5分钟。由此可见空气对人体来说
是最重要的。

3、人有50%-90%的时间是呆在室内度过的，食物和水可以选择，而空气是无法选择的。据中国室内环境
监测中心统计，我国每年由室内空气污染所引起的死亡人数可达11.1万，急诊人数430万人次。

4、美国环保局和加拿大卫生署证实：人类68%的疾病与空气污染有关。

室内空气认识误区

1、室外花草树木多空气好，不等于室内的空气也好！据权威专家指出室内空气污染是室外的10倍。

2、无灰尘、无臭味的室内环境不等于环境空气质量好！世界卫生组织规定清新空气的负离子标准浓度不
低于1000-1500个/cm3。

3、环保材料不等于环保装修，环保装修不等于无污染排除！据权威检测表明：甲醛、苯、tvoc等的自然
释放期为3-15年。因此装修后仅凭几个月的自然通风后就入住是人类最危险的做法。

松池负离子空气净化器scpq3c

简单描述

功能特点：消烟除尘、消除“二手烟”的污染消毒杀菌、除臭、除异味有效预防“空调病”促进新陈代
谢、增强肌体免疫抗病能力振奋精神、消除疲劳、改善睡眠预防和改善肺、呼吸道疾病

相关参数

详细介绍

松池负离子空气净化器车系列的功能1、神经系统



负离子具有镇静作用，它能改善大脑皮层的功能，振奋精神，消除疲劳，改善睡眠，增强食欲，兴奋
副交感神经系统，提高工作效率等作用。2、呼吸系统

 改善肺功能，加快呼吸道纤维毛组织运动，使呼吸系数增加（吸收氧气量增加20％，排co2量增加14.
5％ ），加强气管粘膜上皮纤毛运动，腺体分泌增加，同时还能促进鼻粘膜上皮细胞的再生，恢复粘
膜的分泌功能。3、新陈代谢

负离子对机体的碳水化合物、蛋白质、脂肪代谢及水、电解质代谢都有一定的影响，吸入负离子，可
降低血糖及胆固醇、血钾等含量，增加尿量及尿中氮、肌酐等的排出量；同时能影响酶系统，激活体
内多种酶，促进机体新陈代谢；还可使脑、肝、肾等组织氧化过程增强，加速基础代谢，对机体的成
长发育起促进作用。

4、循环系统

空气负离子有降低血压的治疗作用，它可改善心脏功能和心肌营养不良状况，增加血液中血红蛋白的
含量，降低血糖，使ph值升高，缩短血凝时间，刺激肌体造血功能。国内有人用空气负离子治疗单纯
性周围性白细胞减少症和放射治疗所致的白细胞减少，取得一定的疗效。5、治疗保健

对呼吸道疾病、支气管炎、支气管哮喘、肺气肿等均有一定疗效。6、免疫系统

 大量补充人体所需空气负离子（俗称：空气维生素、长寿素），改善肌体功能，增强肌体抗病能力
。7、有效预防“空调病”负离子能有效激活空气中的氧分子，使其更加活跃且易被人体所吸收，有效
预防“空调病”。8、消除电波辐射

中和电视、电脑的静电，在其前面形成一层负离子保护层有效减少电视、电脑产生的静电对眼睛的伤
害，有效预防近视，同时减少灰尘对电视、电脑的损害。 9、美发功能

负离子可加强头发的保湿度，一般情况下头发表面呈鱼鳞状，负离子可使头发表面的鱼鳞状收复从而
使头发更具光泽，同时中和头发之间存在的静电防止头发开叉。

检测负离子存在的方法方法1：在一个开放的空间里，将负离子发生器接通电源后，在把风机关上的情
况下，距其碳毛刷正前端0-30cm处，利用空气负离子浓度测试仪测得其浓度。
方法2：把手放在输出高压线炭毛刷前5cm处，在把风机关了的情况下，您将会感觉到一股凉意． 方法
3：取一个有盖的透明小容器，将烟尘置于其中，再将负离子发生器放入其中，盖上通电1-8秒后，您
将会发现容器内烟尘消失。
方法4：将负离子发生器置于有异味的环境中，一段时间后，您将会发现异味明显被消除

松池负离子空气净化器清新系列的技术参数

名 称 技术参数 名 称 技术参数

工作环境 温度0~800c 湿度<80% 额定功率 <2w



输入电压 dc12v 残余臭氧浓度 <0.02ppm

负离子量 1.28×107pcs/cm3(正前端) 使用空间 60~120m3

负离子量 >6.4×106pcs/cm3（距正
前端30cm处）

工作噪音 <45db

摆放方式 平放  尺寸 138*96*88

加香方式 香料自然散发
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