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产品名称 汽车底盘件模具 和力模具诚信企业
汽车底盘件模具费用

公司名称 永康市和力模具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市经济开发区九州西路299号神州9号

联系电话  13858928901

产品详情

永康市和力模具有限公司专业定制防盗门门面模具，防盗门压花模具，防盗门门框模具，汽车钣金模具
，汽车钣金冲压模具，五金冲压模具等模具产品。

模具检修的目的在迅速找出问题点并加以解决，使模具回复原状，能继续生产合格标准的产品。同一模
具制造出的产品具有相同尺寸和形状，即每一工程加工后就完成一部份或全部的尺寸和形状，因此当产
品有变异时，即可依据变异部位而找到该加工工序，并加以修护使回复原状，若是判定结果为设计错误
，即要改变设计。

和力模具十多年行业经验，实力雄厚，欢迎新老客户前来参观洽谈，来电咨询！

永康市和力模具有限公司专业定制防盗门门面模具，防盗门压花模具，防盗门门框模具，汽车钣金模具
，汽车钣金冲压模具，五金冲压模具等模具产品。

防盗门压花模具厂家和力模具同您介绍模具材料要满足耐磨性：

坯料在模具型腔中塑性变性时，沿型腔表面既流动又滑动，使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦，从而
导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。



硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下，模具零件的硬度越高，磨损量越小，耐磨性也越好。另外
，耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
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永康市和力模具有限公司专业定制防盗门门面模具，防盗门压花模具，防盗门门框模具，汽车钣金模具
，汽车钣金冲压模具，五金冲压模具等模具产品。

门框模具是制作优质门框的重要工具，如果门框模具的质量不好，那制作出来的门框产品往往也不能达
标。那么门框模具有哪些注意事项呢？

通过检查冲压废料的情况，可以判定模具间隙是否合适。如果间隙过大，废料会出现粗糙起伏的断裂面
和较小的光亮面。间隙越大，断裂面与光亮面形成的角度就越大，冲孔时会形成卷边和断裂，甚至出现
一个薄缘突起。反之，如果间隙过小，废料会出现小角度断裂面和较大的光亮面。当进行开槽、步冲、
剪切等局部冲压时，侧向力将使冲头偏转而造成单边间隙过小，有时刃边偏移过大会刮伤下模，造成上
下模的快速磨损。模具以蕞佳间隙冲压时，废料的断裂面和光亮面具有相同的角度，并相互重合，这样
可使冲裁力蕞小，冲孔的毛刺也很小。
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