
小型开沟施肥机 开沟施肥机 牧源机械

产品名称 小型开沟施肥机 开沟施肥机 牧源机械

公司名称 曲阜牧源机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 曲阜市春秋西路苗孔造纸厂院内

联系电话  15588708071

产品详情

开沟施肥机

单 位 参  数

型  号 / 履带型

结构形式 / 自走式

外形尺寸（长×宽×高） cm 249×100×75

变速方式 标定功率 kW 柴油机

齿轮换挡式 20.2

开沟施肥机构造与原理

开沟施肥机主要由变速箱、机架、履带、传动箱、发动机、开沟机、施肥箱、排肥器等组成，其结构见
图1。该机工作原理是：发动机输出两路动力，果园开沟施肥机，通过三角带一路传给变速箱，通过齿轮
传动驱动机器行走。一路传给传动箱，通过齿轮传动驱动开沟机工作。使用农家肥时，开沟机将土抛到
沟的两侧，人工将肥料放到沟里后，可通过更换回填机将土回填；使用复合肥时通过更换刀具和护罩，
施肥后直接将土回填，一次性完成施肥作业。通过更换箱体本机还可完成旋耕、除草、回填等作业。提
高了机器的利用率。



开沟施肥机是一款多功能田园果园管理机械;特点是开沟施肥/回填自动化一次性完成!固态化肥（颗粒/粉
末）；有机肥/厩肥都可以实现自动化完成。也可以单独开沟二次回填，葡萄开沟施肥机，还可以装配/
旋耕犁/锄草机具!由于农家肥和化肥的肥料性质差别很大，这种开沟施肥机是您的选择!这种开沟施肥机
的工作原理是由双叶片的螺旋式推进器横向将肥料排出下落到沟里；在整个机器开沟幅宽内均匀施肥。

开沟施肥机主要由变速箱、机架、履带、传动箱、发动机、开沟机、施肥箱、排肥器等组成，其结构见
图1。该机工作原理是：发动机输出两路动力，通过三角带一路传给变速箱，通过齿轮传动驱动机器行走
。一路传给传动箱，通过齿轮传动驱动开沟机工作。使用农家肥时，开沟施肥机将土抛到沟的两侧，人
工将肥料放到沟里后，可通过更换回填机将土回填；使用复合肥时通过更换刀具和护罩，施肥后直接将
土回填，一次性完成施肥作业。通过更换箱体本机还可完成旋耕、除草、回填等作业。开沟施肥机提高
了机器的利用率。

开沟施肥机机器参数

外形尺寸：长度2.5米宽度96厘米高度75厘米

配套动力：32马力电启动单缸水冷式柴油机

开沟施肥机开沟深度：35-40厘米

开沟宽度：30厘米

施肥深度：20-32厘米

旋耕宽度：1.05米

旋耕深度：15到20厘米

回填宽度：1.5米

开沟施肥机机器重量;1000公斤（含配套五种工具）

作业速度：800-1800米/小时

机器维护保养

使用前应仔细阅读使用说明书，开沟施肥机，使用20到30个小时，小型开沟施肥机，应把发动机的机油
，变速箱的齿轮油更换一次，以后每使用200个小时，更换一次。

小型开沟施肥机-开沟施肥机-牧源机械由曲阜牧源机械有限公司提供。曲阜牧源机械有限公司（www.qf
myjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念将引领牧源机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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