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产品详情

光纤打标机应用行业

有很多人对激光打标机并不是很了解，所以会分不清楚会用在什么行业， 也不清楚自己的行业会不会用
到，其实激光打标机应用非常广泛，就概念来讲，光纤激光打标机，有用到打标就能用到激光打标机，
但具体还是要针对材料来定，有的材料只需要印刷上去的就不需要用到激光了，因为激光是精细打标，
如果用在精糙的工件上就有点大材小用了，但如何知道什么产品适合用激光打标机，那就来具体举例一
下;在五金行业， 扳手， 量具， 卫浴洁具、不锈钢餐具，箱包，皮包，礼品行业也有众多，如金属礼品
，木盒，U盘，笔记本，钟表仪器行业的金属表壳、表底、眼镜架、仪器仪表及面板，此外还有包装行
业和电子通讯行业的手机外壳、电子元器件的激光打标。所以通过这些我们知道激光打标机是有广大的
市场前景的，而这个市场还有待去再开发，再挖掘，所以激光打标机企业应该要树立榜样， 做好品质，
去打开市场，在为顾客解决问题时也带来利润，所以在将来将会有更大的发展空间和更好的市场前景.
所以做好当下，放眼未来是迎合市场，创造业绩的良好开端。

激光打标机维护常识

我们在使用激光打标设备时，若要使得设备性能稳定，寿命更长，那就在于你怎么去维护保养了，超越
激光小编给出大家一些参考建议：

        一、设备上不得有其他杂物，设备表面应保持清洁

        二、生产操作人员应严格按照标准操作规程进行生产操作，严禁随意操作

        三、设备电路必须可靠接地，以保护人身安全

        四、激光打标机应定期更换蒸馏水或去离子水，更换水时应仔细将水箱清洗干净



        五、保持设备整洁，严禁用湿布擦洗设备，广东打标机，严禁带电清洁设备

        六、设备开机和关机应严格遵守开、关机程序，严禁随意操作

        七、严禁无水或水循环不正常情况下启动激光电源和调Q电源

        八、应定期对电脑磁盘扫描及磁盘碎片整理，经常清理垃圾文件

       九、所有PLT格式文件位置应固定不得随意移动，防止文件损坏

       十、电脑死机或软件无响应，应立即关闭振镜开关

     
十一、定期检查冷却水水质及水量，保持内循环水干净，定期清洗水箱并更换干净去离子水或纯水

       十二、严禁手机、强磁性物体靠近设备振镜

       十三、严禁在电脑打标软件未打开时开启振镜

       十四、禁止用手或其他物品接触镜头

       十五、严禁私自移动设备

       十六、设备运行中有无异常响声

       十七、设备是否有损坏或缺少的部件

       十八、运行中如突然停电，请立即按下红色按钮，并逐一将开关拔向关或停的位置，或将激
光电源电流调节旋钮调至较低位

       十九、设备出现异常时应及时停机、上报

       二十、设备应制定相关的设备维护保养检查记录，将检查及维修的所有内容记录在案

       二十一、维护保养检查内容包括：

       1.每日检查内容：

       1)设备整体清洁，润滑正常

       2)设备上和周围有无杂物

       3)设备电流不易超过20A

       4)手机、强磁性物体有无靠近振镜

       5)设备运行中有无异常响声

       6)不得用手或其他物品接触镜头

       7)设备开机和关机严格遵守开、关机程序



       8)电脑死机或软件无响应，立即关闭振镜开关

       2.定期检查内容；

       1)设备电路良好接地

       2)检查冷却水水质及水量

       3)电器、电路使用情况

       4)设备清洁情况

       5)设备动产中有无异常响声

       6)是否有损坏或缺少的部件

       7)制冷机的运行情况

激光打标机在产品的运用上有两个重要的技术指标就是：打标深度和打标幅面。今天超越激光小编就和
大家探讨一下激光打标深度调节方法：

1，直接的调整方法：提升激光器的功率：大家都知道激光器是激光打标机的核心部件，就像汽车的发动
机一样。提升了激光器的质量，激光束必然会得到提升。说白了就是加大激光器的功率。提供其的工作
量，但是这样做往往会增加整机的成本。但是效果那肯定影的。还有一点就是一旦激光器升级了，他的
相应配套装置都要升级，因而整机的成本会提升。

2，将激光打标机的场镜变成小范围的场镜，变换了之后，其打标的深度也会更深，比如目前的半导体激
光打标机都能通配110的场镜，变成了50的场镜，其总的激光能量及刻字深度将达到之前约有2倍的效果
。

3，提升光束质量：想要提升光束的质量，就需要对激光腔体内部进行调整，更换导光物质或者更换泵浦
源等等。或者对激光全反镜和输出景进行提升。比如半导体激光打标机的话，加上小孔，激光打标机，
增加制冷精度，调好激光模式出光，使得激光大，圆，亮。总之：就是提升激光腔体的配置。进行改装
。这个是要对激光打标机的结构配置了解，不然会得不偿失直接影响设备。4，CO2激光打标机，将激光
打标机的打标速度调慢，同样的功率，同样的其他参数下，只是修改打标时的速度，打标的深度当然会
深一点了。

5，更换优质的激光打标配件，使用优质的激光组：对光斑进行处理，使用扩束镜是一个好的途径，这样
激光的聚焦程度才会强。获得的光斑效果也就理想。比如半导体机激光打标机的话，使用进口的Q开关
，其打标深度会比较好。

       综上我们得知，激光打标机整体，配置，性能等不是客商们所认为都大同小异，一个小小的
细节，简易的配置搭配就直接影响到你的打标效果，甚至是配件高损耗，更长寿命等。那么问题来了，
为什么不同的厂家价格，存在着有你所不能理解的差异。超越激光企业的定位是：专注激光打标设备，
用心服务客户，打造激光行业受人尊敬的技术型激光设备制造商！欢迎你来咨询！

广东打标机-迈锐捷智能厂家-光纤激光打标机由成都迈锐捷激光技术有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。成都迈锐捷激光技术有限公司（www.mrj-lasermark.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.cdmrj.c



om）还是从事激光清洗机，激光除锈机，激光清洗机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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