
亿锦天泽 耐低温高强钢板 Q690D钢板 青岛高强板

产品名称 亿锦天泽 耐低温高强钢板 Q690D钢板
青岛高强板

公司名称 山东亿锦天泽钢铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区辽河路东首

联系电话  18954456733

产品详情

一般强度船体结构用钢分为A、B、C、D4个等级，这4个等级的钢材的屈服强度（不小于235N/mm^2）
和抗拉强度（400520N/mm^2）一样，只是不同温度下的冲击功不一样而已；高强度船体结构用钢按其小
屈服强度划分强度等级，每一强度等级又按其冲击韧性的不为A、D、E、F4级。A、D、E、F表示它的强
度，越高越好，H一般都可以省略的。A32、D32、E32、F32的屈服强度不小于315N/mm^2，抗拉强度440
～570N/mm^2，A、D、E、F分别表示其各自可分别在0°、-20°、-40°、-60°的情况下所能达到的冲
击韧性；A36、D36、E36、F36的屈服强度不小于355N/mm^2，青岛高强板，抗拉强度490～620N/mm^2
，A、D、E、F分别表示其各自可分别在0°、-20°、-40°、-60°的情况下所能达到的冲击韧性；A40、
D40、40、F40的屈服强度不小于90N/mm^2，抗拉强度510～660N/mm^2、D、E分别表示其各自可分别在
0°、-20°、-40°、-60°的情况下所能达到的冲击韧性。

低合金高强度钢板批发零售：Q345A.B.C.D.E/16Mn/Q390A/15MnV/Q420A/Q460C/A572Gr50/SM490B/St443
/St52-3S275JR/S355JR/WH60A/WH70B/43A/50A。锅炉钢板Q245R/20g/SA285GrC/SB410/16Mng/410B/KP42/S
A299/BHW35。压力容器钢板Q345R/20R/16MnR/16MnDR/SPV355/15MnVR/SA515Gr60/SA515Gr70/SA516G
r60/SA51Gr70。桥梁结构用钢板Q235qC/Q345qC/16Mnq/Q370qC/14MnNbq、高层建筑结构用钢板Q235JG
C/Q345JGC/Q390JGC。

主营中厚板、高强度板（Q460C、Q420C、Q390、AH60、AH70、550DB）矿产专用钢材。T400L、T610L
、T700L、汽车高强板

我公司主要有: 普板（Q235/C/D/E）低合金板（Q345A/B/C/D/E）、高建钢（Q345GJB/GJC/GJD）、桥梁
板（Q345qC/D/E Q370qC/D/E)。Z向向性能板（Q345B/C/E-
Z15/Z25/Z35）、锅炉容器板（Q345R/Q245R）、船板（CCSA/B、AH32，Q460C高强板 低合金钢板 ，A
H36）.卷板（Q235/Q345/汽车大量板）耐磨板（NM360耐磨板）、（NM400耐磨板）(NM500耐磨板)、
耐磨钢板、进口耐磨钢板，耐候板：Q235NH、Q295NH、Q355NH、Q460NH、295GNH、Q295GNHL、
Q345GNH、Q345GNHL、Q390GNH等板材的顶扎、常规库存2000多吨的重点钢铁流通企业。



公司经营业务方式灵活，可以按客户需要进行供应、配送、批发、零售，并且备有车队可代办铁路运输
和汽运，同时可订轧各种材质的板材加工板材零售切割服务。

亿锦天泽(图)-耐低温高强钢板 Q690D钢板-青岛高强板由山东亿锦天泽钢铁有限公司提供。山东亿锦天
泽钢铁有限公司（www.yjtzgt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！同时本公司（www.fuhenmb.com）还是从事成都双金属堆焊耐磨板，昆明堆焊耐磨钢
板，武汉堆焊复合耐磨钢板的厂家，欢迎来电咨询。
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