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联系电话  15900269583

产品详情

关于正确用于不锈钢快速接头

1.条件。用于条件的湿度、尘埃以及易腐蚀度对接头的用于效果有很大影响。在用于前，我们应结合不
锈钢快速接头的种类、本体材质、密封材质等特性，选用合适的用于条件。

2.安装。更具流体量的大小确定接头的型号，同时还应配备相应形状和尺寸的配管。

3.用于。不能超过用于压力限制，温度、湿度、易腐蚀度应控制在用于范围内。不能刻意的损坏不锈钢
接头，对有问题的接头找专人修理，7241B不锈钢接头采购，不可自己随意拆卸。

    —个完整的液压快速接头分为母接头和公接头，即母接头和公接头对应插合实现通路。目前很多的
设备上会运用到多个快速接头，这些接头在不使用时，每一个快速接头的中的母接头和公接头处于分离
状态，所以当使用时需要将这些母接头和公接头先后一个一个对应进行插接联通，因此工作人员的大量
时间会花费在快速接头的连接上，因此存在着改进的空间。

    针对现有技术存在的不足，本次拓展目的在于提供一种可快速将多个母接头和公接头同时插接联通
的快速接头集成板。

    为实现上述目的，快速接头集成板提供了如下技术方案:一种快速接头集成板，包括有集成上板、
集成下板和多个快速接头，每个快速接头均分为母接头和公接头，7241B不锈钢接头品牌，母接头均固定
连接于集成上板上，公接头均固定连接在集成下板上，母接头在集成上板上的分布位置与公接头在集成
下板上的分布位置一一对应设置。

1.把优选的集成上板和集成下板上分别开设有多个第1固定孔和多个第二固定孔，母接头均连接在第1固
定孔中，公接头均连接在第二固定孔中。



2.集成上板上开设有第1连接孔，集成下板上开设有第二连接孔，第1连接孔中设置有紧固杆，第二连接
孔中设置有供紧固杆卡接的紧固套。

3.第1连接孔和第二连接孔分别开设于集成上板和集成下板的中间位置上。

4.集成上板和集成下板上均设置有标记符，每个所述的第1固定孔和每个所述的第二固定孔均对应有一个
标记符。

      液压技术在国内的发展前景

      液压技术发展趋势液压技术是实现现代化传动与控制的关键技术之一，而且面对日益严格的环
保、节能和可持续发展的要求，液压技术因噪声、泄漏、污染、效率低 等缺点而受到了电气传动、机械
传动强有力的竞争挑战。为提高液压传动的竞争力，扩大其应用领域，液压传动应抓住主要的核心技术
问题，改进技术，移植先进的 技术成果，改正缺点，7241B不锈钢接头，发挥优势，创造新的活力，满
足未来的发展需要。世界各国对液压工业的发展都给予很大重视。世界液压元件的总销售额为350亿美元
。据统计，世界各主要国家液压工业销售额占机械工业产值的2%~3.5%，7241B不锈钢接头哪家好，而我
国只占1%左右，这充分说明我国液压技术使用率较低，努力扩大其应用领域，将有广阔的发展前景。

7241B不锈钢接头品牌-7241B不锈钢接头-派瑞特液压件由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。派瑞
特（天津）液压件制造有限公司（www.perete.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的
员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未
来。派瑞特液压——您可信赖的朋友，公司地址：南开区黄河道519号幢号12-10，联系人：李朝辉。同
时本公司（www.perryte.cn）还是从事液压快速接头，双自封快速接头，钢珠锁紧式快速接头的厂家，欢
迎来电咨询。
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