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产品名称 刮板输送机技术参数 刮板输送机
来兰大通用看一看

公司名称 鹤壁市兰大通用机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国鹤壁市淇滨区金山工业园

联系电话  15603920360

产品详情

刮板输送机是煤矿、化学矿山、金属矿山及电厂等用来输送物料的重要运输工具。它是由中部槽、链条
、刮板及牵引系统组成。埋刮板输送机是输送粉尘状、小颗粒及小块状等物料的连续运输设备，可以水
平、倾斜输送，输送物料时，刮板链条全埋在物料之中。具有结构简单，刮板输送机技术参数，使用可
靠，造价低廉，输送距离长，并能输送灼热物料等优点。一些购买劣质刮板输送机的朋友会发现刮板输
送机运行中断链，这是由于上链有煤，下链隐蔽不易发现，刮板输送机，只能从征兆中判断。中单链刮
板输送机在运转时，刮板链在机头底下突然下垂或堆积或边双链刮板输送机在运行时一侧刮板突然歪斜
，说明已经断链。断链的原因是：①装煤过多超负荷，压住刮板链；②工作面不直不平，特别是工作面
呈弧形的弯曲，边双链的外侧链条负荷过大，最容易被拉断；③链条长期与中部槽及链轮的摩擦，产生
磨损变形断面减小，强度降低；④链条在使用中除承受平均载荷外，还要传递链轮的动载荷。链条长时
间受动载的作用，造成疲劳破坏、节距增长、强度降低；⑤链条本身的质量较差。

用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机叫刮板输送机。KS刮板输送机刮板输送机的相邻中部槽在水平
、垂直面内可有限度折曲的叫可弯曲刮板输送机。其中机身在

埋刮板输送机是输送粉尘状、小颗粒及小块状等物料的连续运输设备，可以水平、倾斜输送，输送物料
时，刮板输送机刮板，刮板输送机刮板链条全埋在物料之中。刮板输送机具有结构简单，使用可

在我国经济、科技有很大程度进步的今天，刮板输送机就是一种以挠性体作为牵引机构的连续动作式运
输机械，它主要用于综采或回采工作面等其他场所，由驱动装置把动力传递给链轮组件，再由链轮组件
带动封闭的刮板链做无极循环运动，把机尾部的煤连续不断的输送到机头部并卸载，完成连续不断的运
输。此种设备应用于工作条件恶劣的综采工作面中可以有效的运作，为生产更多的煤矿创造条件。刮板
输送机之所以能够有效的应用主要在于其具有良好的工作原理，即绕过机头与机尾滚筒的刮板链能够做
循环运动，促使其可以牵动起动机，促使驱动链轮可以高速运作，将装在溜槽上的货物从机尾传送到机
头处卸载。启动刮板输送机，机头轴上的链轮开始旋转，刮板输送机配件，带动刮板链循环运动，从而



使待传输的原料或者成品沿着溜槽移动，待原料或者成品移动到机头时被卸载。刮板链绕过链轮之后进
行闭合的循环，不间断的对原料或者成品输送。

刮板输送机技术参数-刮板输送机-来兰大通用看一看(查看)由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。鹤壁市
兰大通用机械有限公司（www.ldtyjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兰大
通用——您可信赖的朋友，公司地址：中国鹤壁市淇滨区金山工业园，联系人：谢经理。
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