
旋挖钻机建筑打桩化学泥浆粉

产品名称 旋挖钻机建筑打桩化学泥浆粉

公司名称 河南青蓝净水材料有限公司

价格 300.00/袋

规格参数 品牌:青蓝
型号:高效
产地:河南郑州

公司地址 河南省郑州市巩义市芝田镇工业园区

联系电话  13629842959

产品详情

     河南青蓝净水材料有限公司是专业从事泥浆的科技型企业，公司开发的“青蓝”化学泥浆产品主
要就是应对沙层地层设计的产品。化学泥浆是由多种高分子聚合物聚合而成，在其聚合的过程中添加有
稳定剂、护壁剂、防渗剂、固沙剂等10多种添加剂。对沙层的护壁有奇特的护壁效果。

     旋挖钻机建筑打桩化学泥浆粉无论大沙、中沙、细沙、粉沙、甚至流沙，在正确使用时基本保证
成孔、成槽不坍塌，顺利完成施工。 化学泥浆护壁的机理主要依靠特有的粘性和渗透性而起到作用的。
化学泥浆能把沙粒粘为一体并向外渗透10公分左右，形成的渗透层类似“不凝固的混凝土”状，从而起
到护壁作用。 

     旋挖钻机建筑打桩化学泥浆粉使用步骤及注意事项 

1、可直接在喷射的清水中冲入孔中，迅速溶解，形成较好粘度的浆液，特别适合有施工局限的市政工地
。 

2、顺喷射的清水冲入泥浆池内，用泥浆循环泵抽出和泵入进行循环，然后注入孔中。

3、根据当地的水质及实际使用情况，采用烧碱（或纯碱）水溶液进行PH值调整，建议PH值在8-10之间
。 

4、后成孔的1-2钻要静置20分钟左右再成孔。 

5、尽量不在成孔过程中修理钻头。 

6、浆液面始终不能低于地面1m以下，更不能采取半孔浆成孔，因半孔浆成孔压强降低，护壁能力就降
低；同时灌注砼时，没经过浆液浸泡的地层极有可能塌方。 

7、钢筋笼下孔时要居中，以防破坏孔壁。 



8、不能与膨润土泥浆混用。     

      旋挖钻机建筑打桩化学泥浆粉主要作用于保护桩孔壁稳定和絮凝钻进过程中产生的土和沙子以
及其他杂质。旋挖钻机专用化学泥浆是一种高分子量的人工合成聚合物，旋挖钻机专用化学泥浆可以在
较低的浓度条件下，创造佳的粘度环境。旋挖钻机专用化学泥浆的极长分子链卷装无序的分散泥浆中，
穿过不同层面形成连接桥，保证周围地层的稳定，同时也可以帮助泥浆最大限度的黏住被切下的钻屑，
从而提高钻进效率。       
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