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产品名称 废纸打包机 全自动废纸打包机 曲阜德力

公司名称 曲阜德力液压机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 曲阜市陵城镇小厂村

联系电话  17616567186

产品详情

废纸打包机常见的类型主要有以下三种

废纸打包机常见的类型主要有以下三种

废纸打包机通常是指直接将单个或数个包装物用绳、钢带、塑料带捆紧扎牢以便于运输、保管和装卸的
一种包装作业。液压打包机常见的类型主要有以下三种：

1、全自动液压打包机：全自动液压打包机适用：广泛用于食品、五金、化工、 服装 、邮政等行业，适
用于纸箱打包、纸张打包、包裹信函打包、药箱打包、轻工业打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽
车配件打包、日化用品打包、文体用品打包、器材打包等各种大小货物的自动打包捆扎。特点：模块式
铝合架设身价，拆装方便；采用全自动化设计，操作使用更为方便；捆包的尺寸由弓架决定，弓架可根
据用户的需要定制；电机、减速器、凸轮、紧缩臂运作；打包紧力卓越，故障少，维修方便；打包动作
柔和，耐用性卓越，打包功能完善；打包结束后电机马上停止，省电实用。废纸打包机

废纸打包机打包设备不加热怎么回事？

废纸打包机打包设备不加热怎么回事？

当废纸打包机快速加热时，废纸打包机多少钱，5秒内即可进入工作状态，如果废纸打包机不加热了，就
没办法正常工作，可能会导致不能正常交货而丢失订单。由此可见如果打包设备不加热时对工作影响有
多大，下面就给大家分析一下废纸打包机不加热的原因：



一、检查加热丝

废纸打包机不能热合，全自动废纸打包机，先要检查废纸打包机设备的加热丝是否正常工作，如果加热
丝不加热的话，废纸打包机，需要检查控制加热丝的接触器是否吸和。当接触器吸和加热丝还不发热时
，要看看废纸打包机的加热时间继电器是否完好，看设定的时间是多少。

二、检查烫头位置

烫头是废纸打包机上的电热头，它将打包带两端通过热效应熔融直接粘合，是废纸打包机重要部件之一
。废纸打包机烫头不加热，主要原因是在烫头和电源上面，烫头长期使用导致焊点断裂，废纸液压打包
机，不能加热；另一个原因就是打包带的厚度问题，看打包带是否偏薄，如果偏薄烫头就不能完整到位
，烫头的烫带位置应该在打包带的中间位置，如果不到位就会出现打包带不粘结的现象，影响加热，需
要重新调整一下烫头位置。

三、检查打包带材料

打包带是由PP和PET两种材料混合制成的，市场上用的打包带主要成分为聚丙稀，俗称pp。可是打包带
中掺杂的配料成分比较复杂，如掺混碳酸钙、滑石粉、硅灰石、玻纤等无机填料。假如配料比例多，热
熔黏度就较差。好一点的打包带的pp含量要超过百分之95，建议您让打包带供给商提供配比参数。

废纸打包机不带进您知道是什么原因吗

你知道废纸打包机不带进是因为什么原因吗？下面小编带您了解一下

1、打包带太厚或太薄。废纸打包机是与打包带相配合使用的，二者相辅相成，如果打包带过薄或者过厚
都将影响打包机的使用，直接的表现就是无法送带。

2、送带电机故障。送带电机出现问题自然是无法送带的，当排除头一点原因之后，用户应该首先考虑电
机的问题，进行排查。

3、电容损坏。当确认电机没有问题之后，就需要确认电容是否损坏，电容作为弱电元器件，不稳定的电
流极容易造成它的损坏。

4、线路板故障。当排除了以上3点原因之后，那无疑就是线路板故障了，废纸打包机的控制线路板都是
终身负责维修的，所以用户线路板损坏时不要急着更换，有更加经济的解决方案。

废纸打包机-全自动废纸打包机-曲阜德力(诚信商家)由曲阜德力液压机械制造有限公司提供。曲阜德力
液压机械制造有限公司（qfdlyy.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的液压机械及部件等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领曲阜德力和您携手步入辉煌
，共创美好未来！
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