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产品详情

薄膜电容厂家教大家LED电源薄膜电容器的五大注意要项

随着LED封装和散热技术的不断进步，LED的稳定性也正在步入一个新的的高度。由于散热设计的不合
理，会发生光衰和色漂移等问题，而出现LED不亮或者闪烁，其主要原因就是因为LED灯驱动电源出了
问题。因此LED驱动电源的质量在很大程度上决定了LED灯的寿命。那么大家知道薄膜电容器在LED电源
中的五大使用注意要项大家都知道吗？没有关系，接下来，薄膜电容厂家就来为大家介绍一下，涤纶电
容价格，感兴趣的朋友一起来看看吧。

Y电容： 这两个Y电容连接的位置比较关键，必须需要符合相关安全标准，电容， 以防引起电子设备漏
电或机壳带电，容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容，从而要求电容值不能偏大，而耐压必
须较高。一般情况下，工作在亚热带的机器，要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器，要求
对地漏电电流不能超过0.35mA。因此，Y电容的总容量一般都不能超过4700PF（472）。

薄膜电容厂家讲述电容为什么会出现扭曲破裂失效？

对于电容为什么会出现扭曲破裂失效情况？薄膜电容厂家经过实验得出的结论是：此种不良的可能性很
多，CL21电容，按大类及表现可以分为两种：

SMT阶段导致的破裂失效

当进行零件的取放尤其是SMT阶段零件取放时，涤纶电容报价，取放的定中爪因为磨损、对位不准确，
倾斜等造成的。由定中爪集中起来的压力，会造成很大的压力或切断率，继而形成破裂点。



CL21电容-电容-春发电子有限公司由苏州春发电子有限公司提供。苏州春发电子有限公司（www.szcfcc.c
om）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 苏州 的电子、电工产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领苏州春发电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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