
艾尼森10年 新国标汽车检测线厂家 汽车检测线

产品名称 艾尼森10年 新国标汽车检测线厂家 汽车检测线

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，年审用汽车检测线多
少钱，以及检测控制管理系统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动
台、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化
测控管理联网系统。当两大滚筒带动车轮转动时，第三滚筒靠与车轮间的摩檫力带动旋转，其线速度与
轮胎的线速度相等，测出此值后，根据滚筒的线速度可计算出此时的滑移率。

阻滞力的测试时间是5秒钟。在阻滞力测试完成后，指挥屏会出现“准备踩刹车3、2、1”的提示，当提
示踩刹车时，匀速而缓慢的将刹车踏板踩下直到踩死，新国标汽车检测线厂家，让系统有足够的制动力
检测过程。在踩刹车过程中，不可急速的踩到底，否则将导致过程差不合格。轴承采用哈尔滨、瓦轴集
团产品,所采用的传感器为我国优质产品，获ISO9001质里认证。

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系
统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。（二）
有固定场所，有布局合理的停车场地、行车通道和检验驻车制动的坡道（只设摩托车检测线的机动车安
全技术检验机构不需设置此坡道），并按要求设置交通标志、标线，不妨碍交通。

检测工作由主任领导，质量保证人具体协助，各有关科室密切配合，汽车检测线，

加强管理。

第二条  检测工作管理必须严格按本中心（计量认证申请书）、《质量手册》所



规定的内容和要求进行

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系
统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。2在速度
表检测过程中，指挥屏首先提示“加速到40Km/h,稳定后采集”，我们应该让车辆速度缓慢加速到超过40
Km/h，然后慢收油门，让速度表指示回落到40Km/h,且稳定至少3秒钟后在按采集按钮或者鸣笛。

艾尼森10年(图)-新国标汽车检测线厂家-汽车检测线由广州艾尼森汽车检测设备有限公司提供。广州艾尼
森汽车检测设备有限公司（www.gzanisun.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员
工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来
。艾尼森——您可信赖的朋友，公司地址：广州市白云区大金钟路61号后座浩凯大厦506房，联系人：孙
先生。1、我司生产的检测设备制动、轮重、侧滑、车速等检验台，均采用8毫米厚武钢优质结构钢板（
国内均为6毫米以下非标钢板），其强度高，承载质量远大于被检车轴重，以确保检测设备抗疲强度高，
长期使用和超载使用情况下不变形。
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