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产品名称 东莞市镭邦光电科技 硅胶线在线打标机
河源在线打标

公司名称 东莞市镭邦光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙社区华强路9栋三楼

联系电话 17722358283 17722358283

产品详情

我们都知道在传统的激光打标方式中都是采用人工来打标，随着激光打标机技术在不断的提升，也由传
统的人工打标，变成了目前主流的非标自动化激光打标，激光打标机的出现就是带来了更多的好处，河
源在线打标，也给很多行业都带来了不错的效益。

一般来说，影响激光打标机速度的关键要素，可分为内部因素和加工产品两个方面要素:

內部要素关键为激光频率、激光器光斑模式及光束发散角、激光功率、科学合理的光学整i形互相配合生
产加工时的輔助气体，物质。內部要素关键在前期工作型号选装的时候特别注意，应该遵照激光技术工
程师的建议去购买。

在传统制造业中，打标工艺一直是其中一个重要环节，该工艺能在工业产品上直观反映产品信息，例如
设备铭牌反映该产品基本参数、线材标码反映公司名称和型号、饮料标码反映生产日期等，这些标码都
方便使用者对产品的基本了解。

传统的打标技术有几种，分别是喷墨打标、钢针雕刻打标、贴纸标识等，但这些方式都有对应的工艺缺
陷，线束在线激光喷码，例如喷墨打标需要耗材，耐腐蚀线束激光打标机，喷后墨水没干进行其他工序
会有掉色可能等；钢针雕刻速度较慢加工效率低等，由此应运而生的新型技术便是激光打标技术。

软件异常情况：

    1，打开时提示软件出错，但能进入：打开激光电源后，需等5-7秒，等电脑发现打标卡硬件且找到
驱动后才能正常使用。



    2，打开软件后，提示打开UCF文件失败：软件设置问题，打开后，重新设定进入软件后，提示为D
EMO演示模式：查看设备管理器是否找到硬件，驱动是否安装好。3，打开文件后，不出光，显示为YA
G版本：软件已初始化为出厂设置状态。重新设置系统参数。

    4，打开软件时，弹出出错界面，后直接关闭：重新安装软件。

东莞市镭邦光电科技(图)-硅胶线在线打标机-河源在线打标由东莞市镭邦光电科技有限公司提供。东莞市
镭邦光电科技有限公司（www.leadboom.cn）是从事“研发,产销,激光设备,通用机械设备”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙先生。
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