
高柔电缆 成佳电缆量身定制 宁德电缆

产品名称 高柔电缆 成佳电缆量身定制 宁德电缆

公司名称 东莞市成佳电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇镇沙角管理区西正一路44号

联系电话  13724564511

产品详情

一)电缆性能测试：

1，导体电阻：导体电阻的检查应在长度至少为1M的电缆试样上对每根导体进行测量，并测定每根电缆
试样的长度。

2，电压试验：交货的成佳缆，如果没有屏蔽层，可以直接放入水中，检测长度、水温和浸水时间按照相
对应时间。电压应依次施加在每根导体对连接在一起的所有其他导体和金属层(若有)或水之间，然后电
压加在所有连接在一起的导体其它绝缘体直接。

3，绝缘电缆芯电压试验：按GB/T 5023.2-2008标准中2.3项进行。

4，绝缘导体电阻：按GB/T 5023.2-2008标准中2.4项进行。

5，电磁兼容试验EMC：包括转换阻力ZT试验 和屏蔽衰减as试验。 电磁兼容实验的试验方法参照IEC
62153-4-3，IEC 62153-4-4。

    对于工业配件市场上电缆的种类也是比较多的，种类繁多的电缆让客户无从下手。

    电缆种类有多种区分，电缆寿命、规格型号、材料、芯线数量决定等等，在采购是应该了解设备
使用的规格型号、使用寿命、使用环境、芯数等等。

    就目前的市场而言电缆的规格种类是比较多的，也给了客户很多的选择空间，对于一些特殊需求
的电缆，可能在生产工艺过程中有一定的难度，一般情况下只要积极和电缆厂家进行有效的沟通还是可
以很好的解决的。



电缆种类区分

    在中国制造2025时代下，工业设备不断进步，也有越来越多的电缆出现，为了更好区分电缆。那
么对于电缆到底应该如何分类？下面成佳电缆小编就给大家说说电缆根据什么进行分类？

    通常电缆厂家是根据拖链次数进行分类，可以将其分为三类分别是200万、500万、1000万，如果
电缆的拖链次数越高说明质量越好，因此在选择电缆时需和厂家说明寿命长短。不同电缆采用的材料是
有很大的区别的，一般情况速度越高的电缆其材料就会越好，价格也越贵。
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