
无石棉硅酸钙板 福建硅酸钙板 信德硅酸钙

产品名称 无石棉硅酸钙板 福建硅酸钙板 信德硅酸钙

公司名称 泰安市信德硅酸钙制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市省庄羊楼

联系电话  15966010001

产品详情

硅酸钙板是一种不含石棉、及有害性元素，遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉和植物
纤维，硅酸钙板规格，生产过程自然养护，无石棉硅酸钙板，耗能少，无排污物，节能环保，使用时板
面不含掉粉，其独特的自然细孔结构，能够调节室内温度，使居室和办公更加舒适。

硅酸钙板分有棉板和无棉板，有棉板是用石棉及其伴生产品混合水泥、石英沙生产而成，石棉产品的生
产和使用国际上已经被明令禁止，无棉硅酸钙板是在水泥和石英砂中混入原木浆纤维，经蒸压养护而成
，是目前公认的最环保的建筑板材。

   因为无棉板对原木浆的进口地和生产工艺要求苛刻，福建硅酸钙板，目前国内公认只有两家生产无
棉硅酸钙板的企业分别位于广州和宁波，牌子是埃特板和易和板.其他产品如果达到相同强度，和稳定性
，产品中多少是掺和了石棉的。

 

性状与性能：硅酸钙系白色至灰白色易流动粉末，在吸收较多水分后仍然较好地保持其流动性。一般不
溶于水，但可与无机酸形成凝胶，相对密度为2.9，其5%的悬浊液的pH为8.4～10.2。常用作抗结剂、助滤
剂、悬浮剂等。

毒性：ADI值不作特殊规定。一般可以认为是安全的。

必要的急救措施描述：

吸入。如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止，进行人工呼吸。



皮肤接触。用肥皂和大量的水冲洗。

眼睛接触。用水冲洗眼睛作为预防措施。

食入。切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。

硅酸钙板产品性能

安全环保：符合GB6566-2010《建筑材料核素限量》的要求；导热系数低，符合国家节能要求。

防火等级：满足《GB8624-2006》的要求，为不燃材料，是防火墙材。

防水性能：硅酸钙板经高温、高压养护，不透水性测试结果是24小时检验后板面无水滴，在厨房、卫生
间、浴室等潮湿的地方使用，墙体不会出现冷凝水珠现象。

强度高：低的强度（平行纤维方向）≧9兆帕，高的强度（垂直纤维方向）≧12兆帕，完全满足国家民用
建筑室内使用要求。强度是纸面石膏板强度的3倍以上，与轻钢龙骨构成一个结构，整个墙体稳定性好。

重量轻：低密度在1300kg/m3，无需考虑墙体和吊顶的附加荷载问题，不必担心重量对建筑物结构的承载
力有所影响。

抗冲击性能强：优异的抗冲击强度令产品适用于密集的场所，如商场、酒店、医院、学校及外墙内保温
的护壁板等。

施工简易：可根据实际需求进行切割、钻孔、雕刻、涂饰、粘贴瓷砖等；干式作业，龙骨与板材的安装
简单、速度快。

隔音隔热：10mm厚隔墙的隔热保温性能明显优于普通砖墙的效果，同时具有很好的隔音效果

无石棉硅酸钙板-福建硅酸钙板-信德硅酸钙由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。泰安市信德硅酸钙
制品有限公司（www.taxinde.com）是一家从事“硅酸钙板、硅酸钙、硅酸钙管壳、绝热材料”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信德”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使信德硅酸钙在保温、隔热材料中赢得了众
的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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