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产品详情

卧式液压打包机

卧式液压打包机知识主液压管退回很慢，很有可能是换向阀的先导阀有问题，可能先导阀堵塞了a口或b
口。为您提供一些基本的问题要点，小心养护，如果解决不了请致电。

  1、由于油缸动作慢应考虑流量不足，考虑阀或油缸内泻，液压阀内泻可能是阀芯磨损或是阀芯被卡
住引起卸荷。油缸则要检查密封是否损坏。另外考虑流量控制阀的调节机构失效。后考虑油泵是否损坏
，卧式液压打包机，或是吸入空气。

  2、溢流阀卡死!如果是长时间没用加上油液的污染阀芯很容易卡死的，如果是油缸单程的没压力的话
就会考虑油缸内泄，还有泵阀的问题了，具体结合实际判断了。如果不能自主进行维修，卧式液压打包
机厂家，那么致电给，技术人员会时间为到场您解决问题，相信，相信自己，相信我们共同的选择。

  卧式液压打包机知识的设备特点：

  1.高速化，高效化，低能耗，提高液压打包机知识的工作效率，降低生产成本。

  2.机电液一体化，充分合理利用机械和电子方面的先进技术促进整个液压系统的完善。

  3.自动化，智能化，微电子技术的高速发展为液压打包机知识的自动化和智能化提供了充分的条件，
自动化不仅仅体现的在加工，应能够实现对系统的自动诊断和调整，具有故障预处理的功能。

  4.液压元件集成化，标准化，集成的液压系统减少了管路连接，有效地防止泄漏和污染，标准化的元
件为机器的维修带来方便。



卧式液压打包机

卧式液压打包机用于在常态下将废纸及类似的产品挤压结实，并用专用包装带打包成形，使其体积大大
减小，从而达到减少运输体积、节约运费，为企业增加效益的目的，也可以用于废纸、废塑料、稻草等
松散物的打包。下面为您讲讲全自动卧式液压打包机的特点：

1、卧式打包机具有体积小、重量轻、运动惯性小、噪音低、运动平稳、操作灵活等特点。

2、打包机采用液电一体化控制，使用简单方便，可在任意工作位置停止、运行，易于实现过载保护。

3、适用范围广泛，既可作废塑料膜打包的加工设备，又可作为类似产品的打包、压实等功能的加工设备
。

以上就是对卧式液压打包机特点的介绍，希望对您有帮助。我公司常年销售各种规格，用途的打包机，
性价比高，可提供安装及操作指导，让您售后无忧。

卧式液压打包机的液压缸运动方向由换向阀来控制， 从废纸打包机液压泵输出的压力油沿管路经节流阀
和换向阀阀心左边环槽进入液压缸的下腔。在废纸打包机压力油的作用下，活塞向上运动，推动作机构
实现举升动作。此时，液压缸上腔排出的油液经换向阀阀心右边的环槽和管路流回油箱。

液压缸的运动速度由节流阀来控制。废纸打包机液压泵输出的压力油流经单向阀后分为两路，一路经节
流阀通向液压缸，卧式金属液压打包机，另一路经溢流阀流回油箱。节流阀像水龙头，拧动阀心，卧式
液压打包机生产厂家，改变其开口大小，就可改变通过节流阀进入液压缸的油液流量，以控制举升速度
。液压缸的出力大小由溢流阀来控制。调节溢流阀中弹簧的压紧力，就可控制废纸打包机液压泵输出油
液的高压力。高压力决定着废纸打包机工作能力的承载能力。

卧式液压打包机的使用过程中的注意事项

1、供油系统应按前述说明中规定的数量加之规定牌号的工作油。使用油温不宜超过50-70?。

2、供油系统中

A、新安装开始使用半个月内每月清洗一次液必须经120-150目滤网过滤后再加入油箱。

B、三个月后应泵出所有液压油、将油箱彻底清洗一次。

C、正常使用三个月后每生产季度清洗一次油滤过一次。

3、各溢流阀、卸荷阀、行程开关等调整好后应采取有效措施、防止他人乱动，以免产生事故。

4、每年对设备必须认真检修、保养一次其间应换所有轴承内润滑脂。

5、非操作人员严禁操作，喂料时必须把手挪开后再踩压压缩，操作人员必须注意安全。

6、严禁超负荷打超重包。



7、填料结束后，一定要把露出料箱的物料踩压至料箱的上内，否则可能造成油缸弯曲或者压板变形

卧式液压打包机厂家-卧式液压打包机-曲阜鲁丰机械由曲阜市鲁丰机械制造有限公司提供。曲阜市鲁丰
机械制造有限公司（www.sdlf88.com）位于曲阜市姚村镇仁和路中段。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前曲阜鲁丰机械在机械加工中享有良好的声誉。曲阜鲁丰机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。曲阜鲁丰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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