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产品名称 预交式防震锤怎样安装 防震锤 山东海虹厂家

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

防震锤的介绍

  防震锤 构成：热镀锌高铬合金锤头、镀锌钢绞线、铝合金型材线夹、地脚螺栓等。

防震锤功效：清除或减少光缆运作时易多种要素的危害而造成的振动，保护光缆及金具。 

防震锤特性：防震锤具备四个串联谐振，頻率保护得以散播在6Hz--150Hz宽屏带范围之内。 

造成振动的要素：档距、风力、风频、地貌及光缆的构造规格等。

 防震锤配套设施金具：护线条。为防止防震锤铝线电缆夹立即夹紧在0PGW光缆上导致损害，预交式
防震锤怎样安装，配上护线条，对光缆有非常好的保护功效。

防震锤的作用

  防震锤适用于ADSS光缆，OPGW光缆及电力工程空架导线上，清除或减少导线、光缆早层.流风功效
下造成的振动，以避免扶持金具及光缆的毁坏。维护光缆金具。 

防震锤选用独特的音叉式构造，能造成四个串联谐振音频，能非常好的遮盖实际中导线、地线的振动頻
率范畴，改装防震锤后，导线、地线的震幅幅降低，且可以产生平稳振动的頻率非常稀缺，能合理地操
纵各种各样级别轻风振动，从面合理的消除导线疲惫，确保导线、地线的使用寿命。

   

电力工程工具厂专业生产制造预绞式opgw安全防护金具防震锤生产商防震锤的结构原理防震锤型号规格
FDYJ防震锤预绞式FDYJopgw安全防护金具防震锤生产商防震锤的结构原理防震锤型号规格生产加工防震
鞭、耐张线夹、悬垂线夹、接头盒、引退出夹、余缆架等光缆电缆配套设施金具。 



防震鞭（螺旋式减震器）是一个干预型避震设备，运用其避震一部分对风速振动造成阻尼作用，耗费光
缆电缆运作时在风的作用下造成的震动动能，防震锤，避免金具和光缆电缆因震动造成的毁坏，其关键
性能参数为防震鞭（螺旋式减震器）坐位体前屈（kN）和缆径范畴（mm），其配备依据光缆电缆路线
档距尺寸来明确，防震锤安装图，一般100m下列档距无需，500kv防震锤型号，100m～300m档距每端1根
。 

opgw安全防护金具防震锤生产商防震锤的结构原理防震锤型号规格表明：

1）防震鞭（螺旋式减震器）握紧一部分应安裝在距护线框或其他金具约一拳（375px）的地区； 

2）防震鞭（螺旋式减震器）在外型优良的状况下可多次重复使用。型号规格可用输电线范畴关键规格钢
绞线规格单锤净重钢绞线规格opgw安全防护金具防震锤生产商防震锤的结构原理防震锤型号规格线夹为
铝合金型材件，高铬合金锤头为铸钢件件，上漆或热浸镀锌，其他为热浸镀锌钢质件。

预交式防震锤怎样安装-防震锤- 山东海虹厂家(查看)由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力
器材有限公司（www.haihongjituan.com）位于山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前山东海虹在其它中享有良好的声誉。山东海虹取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东海虹全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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