
链条导轨 嘉盛橡塑链条导轨加工 12A链条导轨

产品名称 链条导轨 嘉盛橡塑链条导轨加工 12A链条导轨

公司名称 德州市嘉盛橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大曹镇西塘开发区

联系电话  13210987772

产品详情

山东嘉盛橡塑生产的超高分子量聚乙烯链条导轨，有着优质聚乙烯链条导轨性能，聚乙烯链条导轨价格
合理客户满意。我们提供的超高分子量聚乙烯链条导轨具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，由于它
具有优良的耐摩性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，保证稳定运输
。这种高耐磨链条导轨为适应各种环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，
便于安装维修。采用高分子聚乙烯材质制造链条导轨更耐磨，成本低，质量好，您最正确的选择。嘉盛
利特转弯轨道可以也用于任何需要带滑动滑动的机器或设备上面，如有用于电梯轨道。

一起来看看高精度链条导轨，转弯轨道特性：

   1：磨损小   2：摩擦阻力小

 3。自行润滑(不需任何润滑油)   4：具有抗冲击性

 5：使用温度范围-200+80度   6：具有减震作用

 7：在潮湿环境下不易受潮   8：具有高的抗化学性能   9：有抗腐蚀性

 10：通过欧盟EU和美国FDA可直接和食品接触使用

   嘉盛橡塑链条导轨，转弯轨道的这些特性决定了它的应用范围，在煤电行业中的原煤仓、下煤斗，
链条导轨，钢铁行业的混合料仓、焦化厂、煤塔、配煤室，水泥行业的原煤仓、煤粉仓、粘土仓、铁粉
仓等等都是它的用武之

地，为这些工业磨损比较严重的企业创造大量的经济价值。轨道自回位导轨，应用于石油地质勘探专用
的链轨式沼泽运载底盘。特征是：两个转弯轨道分别镶嵌在浮箱两侧底部，嘉盛利特链条导轨，转弯轨



道凹进浮箱底面并与浮箱焊成一整体。在嘉盛利特转弯轨道上平面固定有上部磨条。在嘉盛橡塑转弯轨
道两侧面分别固定有侧面磨条。在浮箱底面中部底平面上固定有两排耐磨条板。高分子聚乙烯链条导轨
的产品性能1、机械性能指标名称单位测试方法指标密度g/cm3ASTM15050。 

嘉盛橡塑链条导轨的特性：

  嘉盛橡塑链条导轨极高的分子量赋予其优异的使用性能，而且属于价格适中、性能优良的热塑性工程
塑料，它几乎集中了各种塑料的优点，绿色链条导轨，具有普通聚乙烯和其它工程塑料无可比拟的耐磨
、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生、不易粘附、不易吸水、密度较小等综合性能
。事实上，啤酒机械链条导轨，目前还没有一种单纯的高分子材料兼有如此众多的优异性能。UHMWPE
可以做高模量纤维，制造飞机座椅、海运、渔业用绳索等。

山东嘉盛橡塑链条导轨厂家拥有一批专业工程师，先进的自动化设备，专业的技术人员及多条生产流水
线。稳定完善的营销服务网络，积极进取的销售团队，12A链条导轨，协助客户打造具有竞争力的品牌
。我们一直坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨；特征是：两个转弯轨道分别镶嵌在浮箱两侧
底部，嘉盛利特链条导轨，转弯轨道凹进浮箱底面并与浮箱焊成一整体。“以客户至上，锐意进取”为
经营理念，公司稳定的产品质量赢得了市场和客户的满意。

链条导轨-嘉盛橡塑链条导轨加工-12A链条导轨由德州市嘉盛橡塑制品有限公司提供。德州市嘉盛橡塑制
品有限公司（www.pebancai.cn）是山东 德州 ,塑料板(片、节)、棒的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉盛橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创嘉盛橡塑更加美好的未来。高分子聚乙烯应用范围与聚酰胺、聚四氟乙烯相近，耐磨性超过碳
钢，做齿轮、轴承、轴瓦、星轮、阀门、泵、导轨、密封填料、设备衬里、滑变板、人工关节等山东嘉
盛橡塑链条导轨厂家拥有一批专业工程师，先进的自动化设备，专业的技术人员及多条生产流水线。
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