
河南省建筑人防检测机构、人防工程鉴定公司

产品名称 河南省建筑人防检测机构、人防工程鉴定公司

公司名称 河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:建科院
类型:人防检测
范围:河南

公司地址 郑州市金水区丰乐路4号

联系电话 013592641639 13592641639

产品详情

河南省建筑人防检测机构、人防工程鉴定公司

河南省建筑科学研究院有限公司开展的检测项目：建筑节能检测；地基基础工程检测；见证取样检测；
主体结构工程检测；水泥、钢材、砼、砂浆、砖、砌块、骨料、防水材料、简易土工、外加剂、涂料、
预制构件、采暖散热器、门窗、幕墙、石材、建筑用胶、保温材料、饰面材料、轻质及加心墙板、塑料
给排水管、起重机、卷扬机、升降机、脚手架、模板、锚具、建筑结构可靠性、建筑节能、钢结构、市
政道路工程、市政桥梁工程、防水工程、装饰工程、房屋及基坑观测、采暖与卫生通风与空调工程、门
窗幕墙工程检测；建筑检测仪器设备与节能环保仪器设备的开发、销售：职业卫生技术服务。

河南省建筑人防检测机构、人防工程鉴定公司人防检测前所需准备

1、安装质量检测

（1）人防工程战时平面布置图、生产加工相关图；

（2）设备及施工原材料（钢板、钢筋等）外加工件的合格证、外加工件出厂合格证、供货合同及设备数
量清单；

（3）产品出厂检验报告、安装质量检验记录、混凝土试验报告或试块；

（4）待检防护设备须编上现场标注号；

（5）清理好检测现场，配备好现场用电、照明及安全防护；

（6）做好待检防护设备维护，确保设备正常使用；



（7）安排好相关技术联系人。

2、加工质量检测

（1）生产加工相关图；

（3）混凝土试验报告或试块；

（4）安排好相关技术联系人；

（5）清理好检测现场，配备好现场用电、照明及安全防护。

3、密闭性检测

（1）人防工程战时平面布置图、人防系统设计说明；

（2）通风系统、通风管路图；

（3）做好待检防护设备维护，确保设备正常使用；

（4）确保风（进、排风）、电系统的正常运行；

（5）安排好相关技术联系人；

（6）清理好检测现场，配备好现场用电、照明及安全防护。

4、通风系统检测

（1）人防工程战时平面布置图；

（2）通风系统、通风管路图，设备清单；

（3）确保风（进、排风）、电系统的正常运行；

（4）安排好相关技术联系人和通风系统管理员；

5、门框预埋质量委托检测须知（1）提供人防工程战时及平时平面布置图、门框生产加工图；（2）必须
提前做好施工进度告知工作，确保检测方在门框安装后、混凝土浇筑前安排检测；（3）提供隐蔽项目浇
注前验收记录；（4）提供产品合格证及材料或外购件产品合格证、外加工件出厂合格证；安装质检报告
；（5）做好需检测防护设备的现场标注号；（6）做好检测现场卫生清理工作，提供照明和2.5米人字梯
；（7）确保检品完整和有效，以防影响检测结果；（8）检测当天应有相关技术人员在现场做好检测配
合工作。
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