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产品详情

护栏打桩机暖机工作很重要

护栏打桩机暖机工作，你不做会后悔！

   在打桩机的使用过程中，其设备的维护管理工作是至关重要的，为减短施工进程而简化相关准备工
作这是不明智的做法，经常如此将导致设备的机械性能动力下降，进而会直接降低使用寿命，同时还会
降低工程效率与质量，无法得到更大的经济效益，从而对整体的影响也会很大。

   若在使用护栏打桩机前进行暖机工作，那我们在日后会降低很多不必要的麻烦。

   由破碎器本身的特点决定，破碎器打击力大且频率快，这就比其他锤磨损密封组件的速度快很多，
所以暖机能够减缓油封磨损的进程。

   液压油在静止状态下呈固态油膜并黏附在活塞和油封间，护栏打桩机暖机是为湿润的液压油冲刷相
对固态的液压油膜，从而建立新的液压油膜将油封撑开，以保证活塞和油封不会在初期产生拉伤损害。

  

护栏打桩机

护栏打桩机安装操作规程



一、护栏打桩机操作人员，须熟悉本机械的构造，性能、操作要领及安全注意事项，公路护栏板打桩机
，经考试合格并取得合格证后，护栏打桩机厂家，方可单独操作。

二、护栏打桩机操作人员在操作时，须精力集中。不得与无关人员说、笑、打、闹，操作中不准吸烟及
吃食物。

三、严格遵守打桩机的有关保养规定，认真地做好各级保养，确保打桩机经常处于良好状态。并要注意
合理使用，正确操作。

四、护栏打桩机在工作前，应作好以下各项准备工作：

1、向施工人员了解施工条件和任务、及施工中发现的问题与本班应注意的事项。

2、根据施工人员所要求的震动力，调整打桩机变速齿轮的位置。

3、检查电缆、导线的绝缘是否良好。检查控制器触点是否良好，界限是否正确。

护栏打桩机在工作中的安全注意事项：

1、打桩机工作时，要有专人指挥。指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号。工作中应密切配合。

2、开始时，应用电铃或其它方式发出信号，通知周围人员离开。

3、打桩机与桩帽，桩帽与管柱（或桩）平面要垫平，联结螺栓应拧紧，并应经常检查是否有松动。

4、打桩机的启动应由低速档逐档加快到高速。

5、打桩机在工作中应密切注视控制盘上电流、电压的指示情况。若发现异响或其它异常情况，应立即停
机检查。

6、经常检查轴承温度及轴承盖螺钉是否有松动现象，要严格检查偏心铁块联结螺钉有无松动，防止发生
事故。

7、下沉时，管柱（或桩）周围严禁站人。

  护栏打桩机做为基本建设制造行业的桩工机器设备，在农田水利及新农村规划层面充分发挥了以及关
键的功效。建筑业的受欢迎，推动了打桩机制造行业的受欢迎，另外也给搞基本建设的老总产生了丰富
的盈利收益。大伙儿在挣钱的另外，千万别忽略了桩机的维护保养和保养。 

护栏打桩机保养周期时间为15天，要立即清除和拆换液压油，清除燃油管，立即拧紧液压油管接头，以
避免输油管松脱造成漏油。之后保养周期时间为3月。



轮试打桩机要常常检测轮胎气压，波形护栏打桩机，链轨打桩机在传动链条松脱的那时候要立即打黄油
。减速器要立即拆换机油，充压钻具要立即充注黄油，以确保伸缩式时的润化。柴油发动机要立即补水
保湿，夏季工作中要常常关心液压油温度。俗语说：护栏打桩机的品质优劣是三分靠实际操作，七分靠
保养。

恰当的应用，立即的保养，有效的实际操作，才可以使您的商品保持稳定的运作情况，护栏打桩机，能
够增加使用期，让您的商品为您造就更大的经济收益，另外也可以为您降低多余的维修费。

诺特机械厂(图)-波形护栏打桩机-护栏打桩机由山东诺特机械有限公司提供。山东诺特机械有限公司（w
ww.sdnuote.com）位于山东省济宁市兖州区255省道南(兖州区新兖镇政府西)。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前诺特机械在路面机械中享有良好的声誉。诺特机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。诺特机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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