
囊式隔膜式定压补水罐、囊式定压罐

产品名称 囊式隔膜式定压补水罐、囊式定压罐

公司名称 秦皇岛开发区同力达环保机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 设备名称:供应隔膜式定压补水处理罐
型号:TLD
额定容量:35435（L）

公司地址 中国 河北 秦皇岛市 秦皇岛开发区金山北路

联系电话 86-0335-8500680 13731775468

产品详情

设备名称 供应隔膜式定压补水处理
罐

型号 TLD

额定容量 35435（L） 额定输出功率 453453（kw）
电压 120（V） 运行方式 协商而定
显示 全自动

产品描述：

囊式定压罐是利用气体的可压缩性能设计的，它是在管网系统和管网补水泵之间增加了一台囊式定压罐
，同时在管道上增加电接点压力表，电接点压力表将直接显示管网的系统压力，当系统压力低于设置最
小压力时，电接点压力表将传输信号给管网补水泵，管网补水泵开始工作；当系统压力大于设置最高压
力时，电接点压力表将传输信号给管网补水泵，管网补水泵停止工作。在管网补水泵停止工作后，系统
压力靠囊式定压罐来补偿，当管网系统压力下降时，囊式定压罐内的气体要自然膨胀，罐体内的水在气
体压力下自动补入系统；当囊式定压罐内的水减小到一定程度，靠管网补水泵来实现增压，罐内的气体
再次被压缩。如此往复的工作，实现对管网系统的稳压。

应用范围1、工业用水：日供水量为50～1200吨；2、生活用水：可供60～12000户居民用水；3、中央空调
冷冻水循环恒压补水和消防供水；4、农村喷灌系统和自建的自来水供水系统；5、旧有供水系统（水塔
、高位水箱等）的改造。

 隔膜气压补水装置由隔膜定压罐、电磁阀、电接点压力表装置组成。 其中隔膜定压罐由气腔、液腔两
部分组成。胶囊外表与壳体之间的空间为气腔；胶囊内部空间为液腔。其中，气腔部分包括压力表、充
气阀等附件；液腔部分包括自动放气阀、进（出）液口等附件。
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