
全铜大淋浴顶喷 雨淋套装淋浴喷头/XH-LY00002顶蓬淋浴套装

产品名称 全铜大淋浴顶喷 雨淋套装淋浴喷头/XH-
LY00002顶蓬淋浴套装

公司名称 福建省南安市鑫辉水暖洁具厂

价格 165.00/套

规格参数 是否提供加工定制:否
材质:铜
安装型式:入墙式，贴墙式

公司地址 中国 福建 泉州市 仑苍笔街道134号

联系电话 86 595 6232238 15859568210

产品详情

是否提供加工定制 否 材质 铜
安装型式 入墙式，贴墙式 工艺 电镀外观
工作温度 0-65-95 品牌 XINHUI信辉
公称压力 1 规格 25管
型号 XH-LY00002

拥有信誉 必然辉煌

信辉

细节彰显品质 品质成就信辉

产品信息：

【产品品牌】：xinhui信辉 xh-ly00002

【产品材质】：主杆全铜

【执行标准】：gb-18145-2003

【产地】：福建南安

产品简介：

一、采用超耐阀心，产品多用五年！



二、水中花起泡器，节水看得见！

三、超低铅工艺处理，使用安全更健康！

四、多层电镀强化，经典款式展现极致！

本龙头附送后部加厚铜安装配件。

以下实物拍摄，盗用必究！！！

本套效果图：

选用优质全铜淋浴管，管径25真材实料破拆验证淋浴杆配套用固定铜配件淋浴管喷头滑套
叉子所选用的优质手喷头，多档可调

手喷实物图：

配套的全铜淋浴分水器：

选用的全铜淋浴调节阀 淋浴混水阀：附带1.5米的双扣淋浴软管

附送的大顶喷，8寸大哦！

更附送肥皂盒一个：

附带泡沫加彩箱包装，更显贵气。

详细介绍：

一、壳体采用高级全铜重力压铸制造（密度高），抗氧化，防锈斑，符合国际卫生标准。表面精密抛光
并经镍及铬多层电镀，经盐雾试验测试超过200h,具有超强的耐腐蚀性，光亮不退色、不磨损。

二、外表经精细打磨和抛光后，镀层光泽度是普通淋浴柱、水龙头等镀层的二倍,确保持久如新。

三、阀芯采用独创的精磨平面的陶瓷片，具有优异的密封性和耐磨性能、50万次以上无故障运作。

四、龙头出水口采用独特起泡软化过滤处理，出水大时不会喷溢、降噪音。

五、每只龙头出厂前均经高水压及气压一系列专业测试,确保滴水不漏。



六、造型新颖别致，人性化的设计，及富想象力和创造力。

相关说明：

1：我们所售水龙头均为正规生产，均有产品说明书，品质合格证，保修卡。

2：每只龙头出厂前均经严密检验，以防出现问题来回调换照成方便，如发现水龙头里面有水，是因为在
出厂的时候，经过水压测试，里面的水没有清理完的原因。

3：以上龙头报价均不含运费，订货前请旺旺或电话或传真询问清楚。

4：厂家询求代理商，原则上每个地级市只放一家批发商。

【使用维护】

 1、龙头在安装前应将接口周围的水泥等毛刺去除，以免碰伤龙头或是擦伤龙头表面镀层，然后将水管
内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净，再安装龙头，以防止起泡阻塞或阀芯被损坏，安装时严禁
用力扳扭，以免变形、扭断。

 2、使用时请勿用力操作手柄，以防损坏及影响使用寿命。

 3、当龙头出水网阻塞时，应旋下起泡器过滤网清洗后装回即可。

 4、经常或定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁
剂轻轻擦拭，保持其表面清洁。切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任
何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。 宜用下列清洁剂清洁： a、温和的液体清洁剂；
b、无色的玻璃清洗剂，不具研磨作用并能够完全溶解的粉状清洁剂（并按制造商指示混合）；
c、不含磨损作用的擦亮液。
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