
阳泉HDPE自粘胶膜防水卷材 星洲防水

产品名称 阳泉HDPE自粘胶膜防水卷材 星洲防水

公司名称 潍坊市星洲防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业区

联系电话 15063659238 15063659238

产品详情

非沥青基自粘胶膜防水卷材施工办法

1.地道施工办法

公路、铁路及高铁地道防水选用预铺施工工艺。该防水施工办法是在地道初度衬砌混凝土的底层预铺防
水卷材，每铺设一段或一块防水卷材，阳泉HDPE自粘胶膜防水卷材，选用机械固定的办法，将防水卷
材固定在作业面上，使防水卷材能有用固定在地道的初度衬砌构造上。

2.地下工程施工办法

地铁和工业与民用建筑物的地下室防水选用预铺反粘施工工艺。该防水施工办法是在主题构造施工前，
HDPE自粘胶膜防水卷材哪家好，将该防水卷材预铺在平面垫层或里面围护构造上。

自粘胶膜防水卷材生产工艺环节详解：

一.班前准备：

1.了解产品规格、型号、技术要求。              

2.领料、搅料。

3.工具准备剪刀、卷尺、过滤网、调模扳手、包装袋、台秤等专用工具。

4.领取半成品。



二.接班：

1.检查设备各部件运行情况是否正常，HDPE自粘胶膜防水卷材采购，工作问题交接。          

2.检查空压机配套设施是否正常，是否放冷凝水。          

3.检查冷却水及(洒水)糸统是否畅通有效。          

自粘胶膜防水卷材施工工艺：

1、清理基面：

清除混凝土基面的灰尘、杂物。

2、大面防水卷材施工：

按基面形状制定卷材的铺贴顺序，HDPE自粘胶膜防水卷材价格，将卷材平铺或固定在基面上。卷材长
边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm。

自粘胶膜防水卷材的性能特点：一层防水，两道设防，防水效果更可靠。该卷材兼有高分子防水卷材和
自粘卷材的优点，具有很高的抗穿刺、耐侯、自愈、耐高低温等性能，物理性能更优异，化学性能更稳
定。

阳泉HDPE自粘胶膜防水卷材-星洲防水由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限
公司（www.xingzhoufangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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