
生产厂家龙江公司 蒸汽管道隔热管托批发 东莞隔热管托批发

产品名称 生产厂家龙江公司 蒸汽管道隔热管托批发
东莞隔热管托批发

公司名称 盐山县龙江管道设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县五里窑东工业区

联系电话 13011982610 13011982610

产品详情

隔热管托，隔热管托的种类

我公司的产品主要有保温型（KW）和保冷型（KL）两大类隔热管托。保温型隔热管托主要用于≤650℃
工作场合；保冷型隔热管托主要用于0~-162℃温度范围。超出以上温度范围时，可根据用户要求，进行
特殊设计、制造、生产。 

施工简洁、周期短：隔热管托专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。 

节能、环保、利废:隔热管托以一般硅酸盐水泥为主要原材料，高温下不会燃烧和发生有毒气体，无性，
蛭石隔热管托批发，属于安全环保产品;出产、施工及运用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人
体的伤害;建筑物作废撤除后，该材料经过破坏可再次填充使用，不会对环境造成污染，完成可继续出产
。 

隔热管托的特性：

当保冷管道无管托支承时保冷木垫块如何安装:管架的支撑重量应包括管道保冷结构的重量。低温管道材
料强度相对较低，东莞隔热管托批发，应注意低温管道支架间跨距应比一般钢管道支架间的跨距小。当
保冷管道无管托支承时，保冷管道管底标高的确定取决于管架或枕梁上的保冷厚度，在管径变小的地方
，保冷厚度也变小，为了保持管道管底标高，保冷垫木块的厚度是不变的。保冷垫木块的厚度比保冷层
厚度约5mm，应该防止由于管子偏移与梁接触而引起保冷层的损坏。

低温管道极易生锈，在管架的滑动表面应采用滑动板。低温管道弯头处应力，弯头处最易脆裂，不宜在



弯头处焊接管道支吊架。

盐山县龙江管道设备制造有限公司专业生产可变弹簧支吊架 恒力弹簧支吊架 烟气脱硫挡板门
绝热隔热管托 等产品。

互联网使得我们的服务与您的需求缩小了距离。电子商务的今天，给我们的产品销售以及您对产品的购
买带来了便利。我们公司如今也走上电子商务道路，在互联网让你了解我们的公司，我们的产品，以及
我们的服务。

本公司产物重要生产凭据西北电力计划院、华东电力计划院、华北电力计划院、烟风、煤粉计划手册、
化工计划院计划的根部、管部、毗连件、附件，弹簧支吊架等产物。按利用温度的差别分为：H型（12C
r1MoV）、R型（20#钢）、S型（A3钢）三种，可凭据用户要求提供耐高温耐腐化不锈钢管道部件、毗连
件。产物实用于厂、火力发电站、汽锅行业、煤油化工企业系列产物。公司始终以高质量为主导，蒸汽
管道隔热管托批发，以字斟句酌为目的，投身于猛烈的市场竞争。龙江公司以市场必要为主导，一的技
能与办理带给您高品格的包管。以精良的信誉报酬宽大用户对公司的信托和厚爱。真挚盼望各界同仁到
临观察和引导！

生产厂家龙江公司-蒸汽管道隔热管托批发-东莞隔热管托批发由盐山县龙江管道设备制造有限公司提供
。盐山县龙江管道设备制造有限公司（www.czgdpjgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术
过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创
美好未来。龙江管道——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县五里窑东工业区，联系人：
刘静。
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