
东莞推拉猛开关试验机 推拉猛开关试验机 利拓仪器高品质服务

产品名称 东莞推拉猛开关试验机 推拉猛开关试验机
利拓仪器高品质服务

公司名称 东莞市利拓检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇财兴东路6号

联系电话 13922534049 13922534049

产品详情

英标办公椅凳稳定性推拉猛开关试验机

产品说明：

本机为桌椅类家具受到外加静载的条件，以测定其稳定性即在外加静载作用下保持无倾翻的能力及家具
力学性能试验，  是模拟家具在正常使用和习惯误用时,各部位受到一次性或 重复性载荷的条件下所具
有钓强度或承受能力的试验。用于检验产品在可能遇到的重载荷条件下所具有的强度。东莞利拓仪器检
测有限公司所有仪器均符合，ISO、AATCC、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS、ANSI、UL、TAPPI、IE
C、VDE等标准。

欢迎新老客户致电利拓咨询、选购。利拓一定以优惠的价格给您！

常见的家具检测标准

1.GB 24820-2009   实验室家具通用技术条件

2.GB 17927.2-2011  软体家具  床垫和沙发抗引燃特性的评定  第二部分：模拟火柴火焰

3.GB 18584-2001   室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

4.GB/T22792.1-2009 办公家具 屏风 第1部分：尺寸



5.GB 22792.2-2008  办公家具 屏风 第2部分：安全要求

6.GB/T22792.3-2008 办公家具 屏风 第3部分：实验方法

7.GB/T22793.1-2008 家具 儿童高椅 第1部分：安全要求

8.GB/T22793.2-2008 家具 儿童高椅 第2部分：试验方法

9.GB/T24329-2009   出口儿童高椅安全要求及测试方法

家具检测仪器 分类

家具检测仪器按家具种类可以沙发检测仪器、桌子检测仪器、椅子检测仪器、柜子检测仪器门类检测仪
器、床垫检测仪器等。按功能又可以具体细分为以下仪器设备：

一、家具材料类检测仪器：

二、软体家具检测仪器：

三、家具整体力学性能试验机：

四、家具整体环境性能检测仪器：

 五、家具综合力性能学试验机：可以对桌、柜、床、办公椅、沙发等家具进行各种测试。
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