
旋挖钻机桥梁打桩速溶化学泥浆粉

产品名称 旋挖钻机桥梁打桩速溶化学泥浆粉

公司名称 河南青蓝净水材料有限公司

价格 300.00/袋

规格参数

公司地址 河南省郑州市巩义市芝田镇工业园区

联系电话  13629842959

产品详情

     旋挖钻机桥梁打桩速溶化学泥浆粉化学泥浆的一种分类就是固相泥浆和无固相泥浆，这样的分类
相必大家好理解。比如以前的膨润土泥浆因含有固体细小颗粒；化学泥浆充分溶解后就没有任何固体物
存在。 为更好地分析化学泥浆和使用化学泥浆，我们暂且把国内目前使用的无固相泥浆统称化学泥浆，
也就是先从概念上去统一。

用量  泥浆粉比例按0.01%-0.1%配制，根据各工地地质及实际情况配合比例。  

     旋挖钻机桥梁打桩速溶化学泥浆粉参考指标  

地层状况          泥浆粉（公斤/100立方水）  粘度（秒）  

粘土与页岩                 20-60                      17-19  

淤泥、细砂到中砂       30-70                      18-22  

粗砂、较小的砾石       40-90                      20-30 

 卵砾石                       90-120                     30-38   

      旋挖钻机桥梁打桩速溶化学泥浆粉可直接在喷射的清水中冲入孔中，迅速溶解，形成较好粘度
的浆液，特别适合有施工局限的市政工地。顺喷射的清水加入泥浆池内，用泥浆循环泵抽出和泵入进行
循环，然后注入孔中。 
根据当地的水质及实际使用情况，采用烧碱（或纯碱）水溶液进行PH值调整，建议PH值在8-10之间。 
4、后成孔的1-2钻要静置20分钟左右再成孔。 
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