
t8灯头 佛山灯头 东莞明眸2倍光通量

产品名称 t8灯头 佛山灯头 东莞明眸2倍光通量

公司名称 东莞市明眸照明科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城区下桥银桥街16号

联系电话  13925858743

产品详情

正确选购LED灯

1、LED亮度（MCD）不同，价格不同。用于led灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。

2、抗静电能力抗静电能力强的LED，寿命长，因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯
饰。

3、波长一致的LED，颜色一致，如要求颜色一致，则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色
彩纯正的产品。

4、漏电电流LED是单向导电的发光体，如果有反向电流，则称为漏电，漏电电流大的LED，寿命短，价
格低。

5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度，价格较高。如全漫射角，价格较高。

6、寿命不同品质的关键是寿命，寿命由光衰决定。光衰小、寿命长，寿命长，价格高。

7、晶片LED的发光体为晶片，不同的晶片，价格差异很大。日本、美国的晶片较贵，一般台湾及国产的
晶片价格低于日、美（CREE）。

8、晶片大小晶片的大小以边长表示，大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。



9、胶体普通的LED的胶体一般为环氧树脂，加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵，高品质的户外LED
灯饰应抗紫外线及防火。每一种产品都会有不同的设计，不同的设计适用于不同的用途，LED灯饰的可
靠性设计方面包含：电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素
。从电气安全角度看，应符合相关的国际、国家标准。

东莞市明眸照明科技有限公司，本公司专业从事LED室内照明及户外亮化装饰等产品，是一家集研发、
生产、销售于一体的高科技企业。公司创立于2010年，本着本着“诚实，进取，务实，更新”的经营理
念，在品质上精益求精，以客户需求为己任，为客户提供更优越的产品，以先进的全自动生产线为基础

，以快、稳、准为准则，充分实现与客户共赢。

灯具的使用与维护

家装灯具：低压灯、节能灯吸顶灯等。使用时注意低压灯的使用时间不宜太长，因为温度高，易坏。

使用节能灯系列吸顶灯时，请注意开关的频率。凡带镇流器的灯具开关不要那么频繁，宁愿多亮会也别
老开老关。

工程灯具：电子日光灯、电感日关灯。使用时注意电子日光灯的电压不宜太高。要不会烧的。

电感式的带有启动器，启动式镇流器有震动。但是启动时电流比较大。要注意装灯时选择电线的大小。
和选择开关的安培大小。

所有的灯具维修方面可以做到更低的成本。其实就是认真的检查灯具什么配件坏了。坏什么可以换什么
。灯具时组装的。方便拆卸。
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