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产品详情

杉木桩的加固机理概述

杉木桩在实际应用中有着不错的表现。首先是桩的支撑作用，杉木桩复合地基代替松软桩与桩体相同体
积的低模量低强度土体。当施加外部荷载时，地基应力按桩土应力比重新分布。

应力逐渐集中在杉木桩身上，杉木桩周土应力相应减小，大部分荷载由杉木桩来进行承担。

由于杉木桩有着比较好的强度，河道杉木桩厂家，同时在变形抗力方面比较土体优势很多，复合地基的
承载力和模量比原土好，从而减小了变形，提高了承载力。

还有一种是压实效果方面。杉木桩施工时，采用锤击打入，在桩孔位置迫使原土体侧向挤压，提高桩周
一定范围内土层的压实度，发挥压实效果。

松动桩复合地基在施工过程中对桩间土的压实作用使桩间土体密实，提高了桩间土的承载力，降低了压
缩性。

?杉木桩材质强度高的表现

对于我们而言杉木桩是可以应用在很多方面，并且其优休的耐腐性被大家所看中，作为河桩使用也是比
较常见的，但是从当下看来我们需要具体了解的就是如何去选择好质量的杉木桩。

我们在选购杉木桩时一定要去重视到产品的材质强度，如果无法保证的话，就可以在后续使用时出现问
题，从而损坏的几率也大大提高，毕竟材质强度不高就代表其性能无法发挥，所以可能作为河桩使用后
会出现腐烂的情况，这是大家不想看到的结果。



杉木桩材质强度高才能满足施工使用，并且不管是受到怎么样的环境影响都能保证稳定，杜绝损坏的发
生，与此同时产品的使用寿命长，在一定时间的使用后不会出现问题，但是我们却要做好维护工作，以
防止维护不到位的情况出现。

根据软土地基上工程建设的实际经验，围栏杉木桩厂家，在规划之前，必须认真进行工程地质勘察和岩
土工程试验。通过检查土层和土壤状况，防腐杉木桩厂家，才能正确规划和施工。同时，还需要根据场
地的土层和土壤性质，总结其中结构合理选择地基处理方案。

介绍杉木桩处理软弱地基的适用条件

通常情况下，软土厚度小于5米，更适合于杉木桩处理。为了便于打桩，桩长不应超过4m，当采用端桩
时，上部可开挖到地基上，以保证桩端能进入承重层。深度，再打桩，这里就必须用杉木制成。由于该
树种富含丰富的油脂等，利用这些油脂可以避免地下水和细菌的腐蚀，盐城杉木桩厂家，而价格相对便
宜，可以说经济实惠多了。

杉木桩适合在地下水下作业。但在地下水位变化较大或地下水具有高度腐蚀性的地区，使用中就需要注
意。

实践证明，采用短桩处理软弱地基具有施工方便、经济效益明显的优点。在杉木资源丰富的地区，软基
采用软桩处理，经济技术可行，是处理软弱地基的有效方法。

围栏杉木桩厂家-宣城杨氏杉木桩围栏-盐城杉木桩厂家由宣城市杨氏木业提供。宣城市杨氏木业（www.y
smuzhuang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全
网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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