
滚筒加热器厂家 科渡电磁

产品名称 滚筒加热器厂家 科渡电磁

公司名称 东莞市科渡机电设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇林村北站鲤牙塘工业区

联系电话  13600262459

产品详情

东莞市科渡机电设备科技有限公司，是一家专业生产电磁感应加热设备的公司。公司拥有完整、科学的
质量管理体系、完善的生产设备，精湛技术实力，为客户提供新颖、满意的产品。

30kw电磁加热器线圈要多大多长啊？要看你是用半桥结构还是全桥结构，若是半桥结构一般采用35mm2
，长度约25米左右；全桥结构一般采用16mm2，长度约45-50米左右。电磁加热器是通过外接的温控表来
控制温度的。

电磁加热器的半桥与全桥有什么不同？

对交流电的承接转化处理技术上：

半桥：采用单路驱动技术，利用单IGBT逆变模块分别承接转化交流电的上玄波，结合相应附加电路配置
吸收下玄波电流进行放电补充，产生的高频电流波形相对完整;

全桥：采用双路驱动技术，利用双IGBT逆变模块分别承接转化交流电的上玄波和下玄波电流的，产生的
高频电流波形完整、清晰、稳定;

电磁加热器就是应用电能来加热，在日常生活中应用广泛。在使用热水电磁加热器时，一定要保证机器
的散热通风条件良好。比如，为求方便一般人都会在洗澡间里面装置着加热器，在冬天的时候使用热水
比平时要更容易生成蒸汽烟雾，这时候一定要把一些通风口打开，滚筒加热器厂家，使烟雾顺畅地消散
，否则则会使大量蒸汽聚集，造成机体潮湿容易发生短路，甚至威胁人身安全。



滚筒加热器厂家-科渡电磁(推荐商家)由东莞市科渡机电设备科技有限公司提供。东莞市科渡机电设备科
技有限公司（www.keda17.com）位于东莞市塘厦镇林村北站。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前科
渡电磁在节能设备中享有良好的声誉。科渡电磁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。科渡电磁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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