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产品名称 金属编织激光剥线机 同轴线激光剥线机
镭邦科技

公司名称 东莞市镭邦光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙社区华强路9栋三楼

联系电话 17722358283 17722358283

产品详情

3、全电脑控制，功能齐全

全电脑控制、功能齐全，使加工速度更快、精度更高、可任意设定线长、线头、线径及生产数量、设有
全剥、短剥等功能。

4、针对电子线、硅胶线等有特殊功能

针对电子线、硅胶线、玻璃钎维线、隔离线、铜轴线、套管等全自动裁剪、剥皮、半剥、中剥功能，可
瞬间变换电线规格及尺寸，加工过程中，同轴线激光剥线机厂，当电线用完时会自动停机和报警，使你
的加工无后顾之忧。、

全自动剥线机的原理及简介

今天要为您介绍一下全自动端子机的原理。其之原理是通过进线轮与出线轮输送线材，屏蔽线激光剥线
机，及通过刀架总成完成切线和剥线功能。

现在我要对其之主要部件功能的简要介绍：

1) 进线轮：输送线材及剥出线头。在剥短线时既剥线头又剥线尾（线长小于50mm），在剥中剥时除剥线
头外，还具备剥开中间几处之功能。

2) 进线轮压力调节轮：调节进线轮压力，拉出后顺时针旋转，进线轮压力增大，拉出后逆时针旋转，进
线轮压力减小。（根据线材的线皮强度来确定，即剥线皮的难易，难则压力增大，易则压力减小）



    5.定期清理清洁机器上进线轮与出线轮上的污垢以保证剥线的效果质量，如有剥线长短不一的现象
，可能轮子上出现污垢而打滑，此时需停机清洁处理；

   
6.每周至少应添加切刀滑块专用润滑油一次；（请使用专用之润滑油保养以增加延长机台之使用年限。
）

    7.定期（三个月）清理清洁机台两侧之风扇滤网，金属编织激光剥线机，并于机台使用期满半年时
更换滤网，同轴线激光剥线机，以增加延长机台之使用年限。    人因为保养而更加年轻有活力，设备
也是一样，对设备进行正确的维护和保养，就能提升设备的使用年限，大大降低设备的故障率。

金属编织激光剥线机-同轴线激光剥线机-镭邦科技(查看)由东莞市镭邦光电科技有限公司提供。东莞市镭
邦光电科技有限公司（www.leadboom.cn）位于东莞市长安镇上沙社区华强路9栋三楼。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前镭邦科技在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。镭邦科技取得全网商盟
认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。镭邦科技全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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