
屋面双T板生产 恒旗建材 滦南屋面双T板

产品名称 屋面双T板生产 恒旗建材 滦南屋面双T板

公司名称 涿州市恒旗建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北�涿州涿涞公路西行18公里（恒旗建材总部
）

联系电话  13785218484

产品详情

      涿州市恒旗建材有限公司生产美国进口设备生产的3-18米sp板及各种规格、型号的长、短向圆孔
板、大型屋面板；大型构件车间能够生产12-27米跨双T板、薄腹梁、屋架、吊车梁；120型混凝土搅拌站
能生产各种标号的商品混凝土；同时本公司还引进美国哥伦比亚1600型全自动砼空心砌块生产线：可生
产各种型号的砼空心砌块、装饰砌块及铺地砖可用于机场、广场、住宅小区、市政道路。以上产品已全
部在北京备案。2006年又投资兴建了3000型沥青搅拌站，可为公路与城市道路建设提供高品质路面材料
。

   公司拥有众多专业技术人员，中级以上职称的管理及技术人员十二人，具有多年在混凝土生产企业
工作的经历。本公司已具备二级试验室，设备先进、检测手段齐全，屋面双T板生产，具有可靠的质量
保证体系。

   我公司为AAA级信用单位，历年被评为“重合同守信用单位”“消费者信得过单位”、“生产质量
信得过企业”。

   我公司以丰富的砂石资源、得天独厚的地理优势、先进的生产检测设备、强大的吊运力量，多次为
国家重点工程配套，成为业主可信赖的合作伙伴。

    

屋面双T板屋面双T板

双T板的产品结构及应用领域的简单介绍



在单层，多层和高层建筑中，双T板可以直接搁置在框架，梁或承重墙上，作为楼层或屋盖结构。在单
层工业厂房中，屋面双T板吊装，双T板用做屋面板，可横向搁置于托梁或承重墙上，也可纵向搁置于屋
架梁上。因双T板适于较大跨度，厂房可选用较大的跨度或柱网，借以取得较好的技术经济效果。

预应力混凝土双T板产品属于建筑材料技术领域。该双T板产品包括两条垂直梁和水平顶板，截面呈双T
形，其特征在于:所述截面由上下两层结合在一起形成，所述梁的下部为混凝土材质的下层，所述水平顶
板与梁的上部为陶粒混凝土材质的上层。由于陶粒混凝土材质内含空隙，比重轻，该双T板产品具有保
温隔音作用，且具有良好的抗压强度，而微呈拱形的预应力混凝土双T板实际受力为上部受压，下部受
拉。因此本实用新型的复合型预应力混凝土双T板重量较轻，具有保温隔音效果，可以满足建筑施工的
强度和刚性要求。

屋面双T板屋面施工方案

屋面双T板吊装的时候，要按照事先放置的线的位置来安装，要检查支座是否已经按标准设置好，这些
标准包括了标度的高度、位置和强度。双T板要与风道的梁件牢固地焊接，安装好的双T板主要的承重结
构就是风道梁。

双t板屋面施工要注重稳定性和平整性

风道梁的标准度和焊接的牢固度决定了双t板的水平稳定性，所以工程质量的重点就在于风道梁的安装，
为了确保风道梁的砌体强度，风道梁两端所使用的水泥砂浆强度等级要提高一个级别。

吊装完成以后，要在双T板的一端增加一层钢筋编织的网状结构，在板面上铺设三十厘米宽，并且用水
泥钉予以固定，钢筋网沿天沟的底部一直延伸到女儿墙，在屋面往上的三十厘米位置，把钢丝网用墙木
砖和钉子固定，在这个位置采用一比二的水泥砂浆涂抹两层，这样就可以预防双T板的端口和天沟墙连
接位置分裂，阴角和阳角都给做成直径五十厘米的圆形。

双T屋面板的安装技术指标

双T屋面板应当放置于混凝土的垫块之上，并且要便于焊接。双T屋面板的4个支撑点必须保持平整，如
果不平的话就应该用薄片钢支垫，垫好以后在进行焊接，焊接的要求如下：

双T屋面板吊装到位之后，现场对一张板两条板肋进行焊接，等屋面的构造层制作完成，另一端再开始
焊接，焊缝的厚度要大于等于六毫米，板子跨度如果是小于等于十五米的，每一侧的焊缝长度应当大于
五十毫米，滦南屋面双T板，跨度小于十八米的双T屋面板，两端焊缝的厚度应当小于等于八十毫米。

双T板的焊接与山墙墙体的组合要求

在山墙位置，水平传递力量的位置焊缝要加厚，此时焊缝的厚度应当大于八毫米，屋面双T板图集，每
一侧的焊缝的长度应当大于等于一百毫米。当双T板吊装至目标位置之后，板面之间也应当进行焊接，
而且板与板之间的缝隙要用一比二的砂浆来勾缝，再浇筑屋面时，也可以利用板子的缝隙设置吊模，勾
缝和二次浇筑同时进行也可以。

双T板的肋下的支撑点放置的预埋件不能小于二百乘二百毫米，钢板应当有六到八毫米的厚度，钢筋的
直径应当在十二毫米至十四毫米之间。屋面板的侧向受力点不能放置于山墙上，也就是说，山墙上承担
的屋面板的水平力仍然有屋面板来传递，这种传递力量的方式建筑设计师给出了几种设计方案。如果防
裂程度小于等于七，那么板与板之间的M2就要照常焊接，另外就要增加集中连接的配筋带，这个时候在
山墙的板端就可以不用设置M3，如果跨度大于等于二十四米的时候，风的荷载比较大超过了八度，也可



以使用构造图式的安装方法，这个时候边侧板支座柱之上的预埋件不应当比图籍上的设计尺寸小。

屋面双T板生产-恒旗建材(在线咨询)-滦南屋面双T板由涿州市恒旗建材有限公司提供。涿州市恒旗建材
有限公司（www.hengqisp.com）位于河北�涿州涿涞公路西行18公里（恒旗建材总部）。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前恒旗建材在水泥及制品中享有良好的声誉。恒旗建材取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒旗建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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