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产品名称 托盘码垛打印贴标机厂家 托盘码垛打印贴标机
朗飒智能

公司名称 朗飒智能科技（上海）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市宝山区机器人产业园湄星路1955号

联系电话  13636394809

产品详情

贴标机保养的几个小妙招

贴标机广泛应用于各个领域。很多生产商都选择现代化的贴标机为自己生产的商品穿上标签。然而很多
生产商并不熟悉机械，学会了操作贴标机，但是却忽略了对贴标机的日常保养。

首先，托盘码垛打印贴标机，贴标机保养一定要做好清洁工作。贴标机在运行过程中很容易吸进去灰尘
，因此一定要定期清理贴标机上的灰尘。贴标机暂时闲置不用时，应该拔掉电源，并用遮尘布盖上，避
免灰尘落在贴标机上面。另外，贴标机的高温带也要定期除污，这样才能更好的保证贴标机高质量的运
作。

其次，贴标机养护一定不要忘了涂点润滑油。贴标机在长时间运作后应涂抹一定的润滑油。贴标机中许
多零部件，例如齿轮、轴承及变速箱等在使用了一段时间后，容易生锈磨损。而涂了润滑油，便可以保
证贴标机各个部件顺滑。益扬工作人员指出贴标机在连续工作48小时以上便应该涂点润滑油。

贴标机在运作了一定时间后应该进行定期保养，一方面保证了贴标机运作效果良好，托盘码垛打印贴标
机厂家，同时还可以延长贴标机寿命。

贴标机的使用方法和工作原理

首先是自动的，客户在购买全自动贴标机之后，工厂都会安排售后人员去到客户现场进行面对面教学。
全自动贴标机是不需要人工操作贴标的，只需要把产品放上输送线就可以了，在开机之前我们要先在触
摸屏上调节好贴标速度和贴标位置，然后将产品放上输送线试一下贴标效果，看是不是贴在想要的位置
，如果不是，那我们要再调一下贴标参数，反复的试，直到试到想要的效果就可以了，调试的时间长短
要根据调试人员的熟练程度来决定，一般调试时间在10分钟左右，快的2、3分钟，调试好之后就可以进



行贴标了。将产品放上输送线让产品随输送流动，流至贴标位置时，传感器检测到产品流过，传回信号
到贴标系统，在适当位置控制相应电机转动，送出标签并贴附在产品待贴标位置上，同时覆标，一张标
签的贴附动作就完成啦。

其次是半自动，托盘码垛打印贴标机价格，要声明一点的是，半自动机器只接受视频教学，是不安排人
员到客户现场进行教学的，因为半自动机器比较简单，所以就不需要面对面教学。半自动贴标机跟全自
动不同的是，需要人工协助完成贴标动作。将产品放上固定贴标位置后，再手动按一下贴标脚踏，传感
器检测到产品到位或脚踏发出产品到位信号，标签送出吸头，并吸附，吸着标签的吸头下降贴标并覆标
，然后退回原位吸附下一张标签，等待下一贴标信号，一张标签的吸附动作就遮掩那个完成啦。

全自动高速贴标机性能特点：

1、该机适用于罐头贴标用。罐头滚入机器后，由压在罐头上的皮带带动滚动，当罐头经过热熔胶站时，
罐头被涂上了热熔胶，随着罐头的前行，罐头上有胶的地方压到了标签的前端，将标签粘起，并开始被
卷在罐头上。同时，在标签尾端的涂胶机构也将标签尾端涂上了胶。随着罐头的继续前行，标签被滚贴
在罐头上。然后由皮带滚压带动滚出机器。

2、该机有交替供标机构，加标时不用停机。

3、尾端供胶受罐头控制，有罐头供胶，无罐头不供胶。

4、机器采用变频调速，托盘码垛打印贴标机怎么样，可根据生产需要随时调整。

5、该机更换罐型简单，更换件少，只在标签两端有胶，用胶量少，贴标成本低。

托盘码垛打印贴标机厂家-托盘码垛打印贴标机-朗飒智能(查看)由朗飒智能科技（上海）有限公司提供
。朗飒智能科技（上海）有限公司（www.langsar.com）实力雄厚，信誉可靠，在上海 宝山区 的其它等行
业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领朗飒智能科技和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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